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- Beilage 1: Quartieranalyse Altishofen und Ebersecken
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- Beilage 3: Kapazitätsnachweis
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- Beilage 5: FFF-Kompensationsprojekt Einzonung Buswendeschlaufe
- Beilage 6: Plan Aufhebung Gewässerbaulinien
- Beilage 7: Vorprüfungsbericht 1
- Beilage 8: Vorprüfungsbericht 2
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1. AUSGANGSLAGE UND VERFAHREN

1.1. Übergeordnete Planung
Das übergeordnete Planungsrecht hat in den letzten Jahren zahlreiche Änderungen
erfahren. So sind auf kantonaler Ebene am 1. Januar 2014 das revidierte Planungs-
und Baugesetz (PBG) und auf Bundesebene am 1. Mai 2014 das revidierte Raum-
planungsgesetz (RPG) in Kraft getreten. Die darauf abgestimmte Revision des kan-
tonalen Richtplans wurde im Juni 2016 vom Bundesrat genehmigt. Ebenfalls von
Bedeutung ist die revidierte eidgenössische Gewässerschutzverordnung (GSchV).

Im Kanton Luzern ging die Einführung der harmonisierten Baubegriffe gem. IVHB
mit einem grundsätzlichen Systemwechsel einher. Dabei wurden die bisher ge-
bräuchliche Ausnützungsziffer durch die Überbauungsziffer und die Geschossigkeit
durch die Gesamthöhe abgelöst.

Die Bauzonenkapazität wird durch die Dienststelle rawi mit dem sog. Luzerner
Bauzonen-Analysetool (LUBAT) ermittelt. Mit Schreiben vom 9. Juli 2019 werden
die Gemeinden Altishofen und Ebersecken je als «Kompensationsgemeinden» ein-
gestuft. Das heisst, dass der Bauzonenbedarf über eine Planungsperiode von
15 Jahren aus heutiger Sicht gedeckt ist. Einzonungen sind damit nur bei kompen-
satorischer Rückzonung möglich. Das LUBAT wurde per 8. April 2020 für die Ein-
gabe zur kantonalen Vorprüfung bereinigt und aufgrund einer Zonenanpassung im
Rahmen der öffentlichen Auflage im Frühling 2023 aktualisiert.

Mit der vorliegenden Gesamtrevision passt die Gemeinde ihre Nutzungsplanung,
d. h. Zonenplan und Bau- und Zonenreglement (BZR) an das übergeordnete Recht
an. Gleichzeitig werden mit der Gemeindefusion per 1.1.2020 die bisher eigenstän-
digen Nutzungsplanungen von Altishofen und Ebersecken zusammengelegt.

1.2. Stand der Ortsplanung
Im Ortsteil Altishofen wurde die letzte Gesamtrevision der Ortsplanung am 24. Ja-
nuar 2000 durch die Gemeindeversammlung beschlossen. In Ebersecken erfolgte
dies am 11. September 2003.

Die Gemeinden Altishofen und Ebersecken haben 2013 je ein Siedlungsleitbild er-
arbeitet. Die aktuellen Siedlungsleitbilder datieren auf den April 2014. Sie wurden im
Zuge der Gesamtrevision überprüft. Eine Anpassung drängt sich vorderhand nicht
auf. Zu den vorgesehenen Erweiterungsetappen ist jedoch anzumerken, dass sich
diese aufgrund der geänderten Rahmenbedingungen zeitlich deutlich verschieben
werden.

Im Gemeindeteil Altishofen wurden 2006, 2009 und 2012 kleinere Teilrevisionen mit
Zonenplanänderungen in den Gebieten Herrematte, Teechmatte und Stämpfelfeld
vorgenommen. In Ebersecken wurden 2009 und 2013 Einzonungen für die Deponie
Wergigen sowie zur Erweiterung der Arbeitszone im Unterdorf beschlossen.

Im Ortsteil Altishofen beschloss die Gemeindeversammlung im März 2014 eine
grössere Teilrevision mit Einzonungen in den Gebieten Dorf (neue Dorfzone II) und
Feldmattring. Da kurz darauf das Bauzonenmoratorium nach Art. 38a des revidier-
ten RPG in Kraft trat, wurde das Genehmigungsverfahren sistiert und konnte erst
mit Regierungsratsentscheid vom 22. November 2016 abgeschlossen werden.

Vorgaben RPG,
PBG

Neue Baubegriffe

Bauzonenkapazität

Anpassungsbedarf

Letzte Gesamt-
revision

Siedlungsleitbild

Teilrevisionen
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Bislang liegt nur ein Teil-Erschliessungsrichtplan für die Einzonungsgebiete im Rah-
men der letzten Teilrevision von Altishofen vor.

1.3. Ziele
Mit der vorliegenden Gesamtrevision der Nutzungsplanung verfolgt die Gemeinde
folgende Ziele:
π Anpassung der Nutzungsplanung an die übergeordneten Bestimmungen von

Bund und Kanton
π Umsetzung der Vorgaben aus dem kantonalen Richtplan
π Umsetzung der Strategie und der Ziele aus dem Siedlungsleitbild der Gemeinden

Altishofen und Ebersecken aus dem Jahr 2014
π Zusammenführung der Zonenpläne sowie der Bau- und Zonenreglemente der

beiden fusionierten Gemeinden Altishofen und Ebersecken.

1.4. Organisation
Die vorliegende Gesamtrevision wurde ab 2018 in einer breit abgestützten Ortspla-
nungskommission (OPK) erarbeitet. Sie setzt sich wie folgt zusammen:
π Vertreter Gemeinderat: Urs Kaufmann (Gemeindepräsident, Vorsitz), Thomas

Roos (Gemeindepräsident bis 30.06.2023), Stefan Meier (Gemeinderat Altish-
ofen),

π Vertreterinnen und Vertreter Ortsteil Altishofen: Michaela Wenger, Marianne Ho-
del, Gregor Häfliger,

π Vertreterinnen und Vertreter Ortsteil Ebersecken: Carmen Rölli, Patrick Bircher
π Verwaltung: Stefan Mehr (Gemeindeschreiber, Protokollführung), Daniel Pfister

(Regionales Bauamt Dagmersellen),
π Fachbearbeitung: Michèle Willimann, Reto Derungs (Burkhalter Derungs AG).

1.5. Verfahren
Die Meilensteine für das Verfahren sind wie folgt:

Im Rahmen einer Informationsveranstaltung wurde die Bevölkerung am 15. Ja-
nuar 2020 über die geplanten Anpassungen der Nutzungsplanung informiert. Alle
Unterlagen der Ortsplanungsrevision wurden im Anschluss zur öffentlichen Mitwir-
kung aufgelegt und waren über die Website der Gemeinde sowie auf der Gemein-
deverwaltung einsehbar.

Die Unterlagen zur Gesamtrevision der Ortsplanung wurden im April 2020 beim
Bau, Umwelt- und Wirtschaftsdepartement (BUWD) zur kantonalen Vorprüfung ein-
gereicht. Der erste Vorprüfungsbericht datiert auf den 26. März 2021. Im Februar
2022 stellte die Gemeinde ein Wiedererwägungsgesuch. Am 19.08.2022 folgte
schliesslich der zweite Vorprüfungsbericht.

Die erste öffentliche Auflage gem. § 61 PBG erfolgte vom 21.11. bis 20.12.2022.
Dabei gingen 11 Einsprachen zur Nutzungsplanung sowie zwei Stellungnahmen
zum Verkehrs- und Erschliessungsplan ein. Mit den Einsprechenden wurden Ein-
spracheverhandlungen geführt und die Lösungsansätze in der Ortsplanungskom-
mission besprochen. Daraus resultierten zwei Anpassungen am Zonenplan und drei
am Bau- und Zonenreglement.

Erschliessungs-
richtplan

Öffentl. Mitwirkung

Kant. Vorprüfung

1. öffentl. Auflage
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Die Anpassungen aus den Einspracheverhandlungen erforderten eine zweite öffent-
liche Auflage, welche vom 24.07.2023 bis 22.08.2023 erfolgte.

Die Beschlussfassung durch die Gemeindeversammlung erfolgt an der Gemeinde-
versammlung vom 23. Januar 2024.

Die Unterlagen werden nach Ablauf der Beschwerdefrist beim BUWD zur Geneh-
migung durch den Regierungsrat eingereicht.

2. VORGABEN UND SYSTEMATIK

2.1. Vorgaben
Die Gemeinde muss in ihrer Nutzungsplanung die Vorgaben aus den übergeordne-
ten Grundlagen umsetzen:

Die bisher gebräuchliche Ausnützungsziffer (AZ) wird durch die Überbauungsziffer
(ÜZ) ersetzt (PBG § 23 und 25; PBV § 12). Die ÜZ definiert den Fussabdruck eines
Gebäudes im Verhältnis zum Grundstück. Eine ÜZ von 0.20 beschränkt den Fuss-
abdruck der Hauptbaute (inkl. Aussenmauern) auf max. 20 % der Grundstücks ä-
che. Das maximal zulässige Bauvolumen ergibt sich aus ÜZ und Gesamthöhe. Bal-
kone, deren Ausmass die zulässigen Werte vorspringender Gebäudeteile gemäss
PBG § 112a übertreffen, sind ebenfalls der ÜZ anzurechnen.

Die bisher gebräuchliche Festlegung der Gebäudehöhe über die Geschossigkeit
wird durch die Vorgabe eines festen Wertes, der sogenannten Gesamthöhe, er-
setzt. Die Gesamthöhe ist der grösste Höhenunterschied zwischen den höchsten
Punkten der Dachkonstruktion und den lotrecht darunterliegenden Punkten auf
dem massgebenden, d. h. dem gewachsenen Terrain (PBG § 139). Bei Schrägdä-
chern darf die Oberkante der Dachfläche gem. PBV § 34 zusätzlich max. 50 cm
höher liegen.

Der Grenzabstand ist neu direkt von der Gesamthöhe abhängig und ist auf alle Sei-
ten gleich. Die Werte gibt PBG § 122 vor. Bis 11 m Gesamthöhe gelten 4 m, bis
14 m sind es 5 m und bis 17 m sind 6.5 m Abstand einzuhalten.

Mit Ausnahme der Hauszufahrt dürfen Erschliessungsflächen nicht mehr als anre-
chenbare Grundstücksflächen berücksichtigt werden (PBV § 11). Innerhalb der
Bauzone sind sie deshalb neu als Verkehrszonen gem. PBG § 52 auszuscheiden.

Das Gewässerschutzgesetz fordert die Ausscheidung des Gewässerraums bis zum
31. Dezember 2018. Wird diese Frist überschritten, gelten weiterhin die strikten
Übergangsbestimmungen. Die erforderlichen Gewässerraumbreiten gibt der Bund
in GSchV Art. 41a direkt vor. Sie können in dicht überbauten Gebieten den bauli-
chen Gegebenheiten angepasst werden, soweit der Schutz vor Hochwasser ge-
währleistet ist. Die Dokumentation der Gewässerräume liefert die Beilage 2.

2.2. Systematik ÜZ und Gesamthöhe
Die übergeordneten, kantonalen Vorgaben aus PBG und PBV legen die Systematik
der neuen Messweisen nicht abschliessend fest. Diese sind auf kommunaler Ebene
zu präzisieren. Dazu wurde nachfolgender Ansatz gewählt.

2. öffentl. Auflage

Beschlussfassung

Genehmigung

Nutzungsziffer

Gesamthöhe

Grenzabstand

Verkehrszonen

Ausscheidung Ge-
wässerräume
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2.2.1. Überbauungsziffer
Die ÜZ wird für Hauptbauten und Nebenbauten separat ausgewiesen.

Die ÜZ für Hauptbauten ist die massgebende Nutzungsziffer. In Kombination mit
der Gesamthöhe bestimmt sie die bauliche Ausprägung eines Quartiers bzgl. Kör-
nung und Dichte. In Abhängigkeit von der Dachform werden drei unterschiedliche
Ziffern festgelegt: ÜZ-a, ÜZ-b und ÜZ-c. Die ÜZ-a bildet den Grundwert. Ihre Werte
reichen bei den Wohnzonen von 0.21 bis 0.27.

Unter den Begriff der Nebenbaute fallen alle Bauten oder Anbauten bis 4.5 m Ge-
samthöhe, unabhängig von der Nutzungsart. Ihr Wert beträgt für Wohnzonen 0.06.

Einstellhallen, welche höchstens zur Hälfte aus dem Terrain herausragen, müssen
wie bisher nicht an die Nutzungsziffer angerechnet werden (§13a PBV).

2.2.2. Gesamt- und Fassadenhöhe
Die Gesamthöhe bezeichnet die maximale Gebäudehöhe von Hauptbauten, ab dem
gewachsenen Terrain gemessen (Definition s. Kap. 2.1 oder PBG § 139). Die
Grundwerte variieren zwischen 7.5 m und 13.0 m in der Wohnzone und reichen bis
25.0 m in der Arbeitszone IV (Gäuerhof). Der Grundwert gilt für Flachdachbauten.
Bei Schrägdachbauten in herkömmlicher Bauweise erhöht sich die zulässige Ge-
samthöhe am First um 2.0 m. In den Arbeitszonen sind der Grundwert und die zu-
lässige Gesamthöhe identisch.

Die traufseitige Fassadenhöhe dient der Regelung herkömmlicher Schrägdachbau-
ten. Sie bezeichnet den Höhenunterschied zwischen dem gewachsenen Terrain
und der Dachtraufe. Das BZR legt keinen fixen Wert fest. Dieser ergibt sich indirekt
über die Bestimmungen in Art. 39 - 41.

Abgrabungen von mehr als einem Meter sind in der Gebäudehöhe zu kompensie-
ren. D. h. die zulässige Fassadenhöhe reduziert sich an dieser Stelle um das ent-
sprechende Mass.

Unterteilung

ÜZ-Hauptbauten

ÜZ-Nebenbauten

Einstellhallen

Gesamthöhe

Fassadenhöhe

Abgrabungen

Beispiel W2c:

Gesamthöhe (GHmax) = 11.0 m,
Grundwert = 9.0 m;
Zuschlag für Satteldach: + 2.0 m am First (rot);
Fassadenhöhe (FH) = 9.0 m

Abb. 1 Gesamthöhe: Grundwert + Zuschlag für Schrägdach Abb. 2 Beispiel Gesamt- und Fassadenhöhe
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2.2.3. Abhängigkeit von ÜZ, Gesamthöhe und Dachform
Die vom PBG vorgegebene Regelung der Nutzungs- und Baumasse über ÜZ und
Gesamthöhe definiert in ihrer einfachsten Ausprägung (Grundfläche mal Höhe) eine
kubische Baute. Damit bildet sie den baulichen Bestand nur schlecht ab und nimmt
direkten Einfluss auf Gebäudetypologie und Dachform zukünftiger Bauten. Um dem
entgegenzuwirken, wird für Hauptbauten ein System aus drei verschiedenen Über-
bauungsziffern umgesetzt. Damit sollen alle Gebäudetypologien und Dachformen
bezüglich erzielbarer Nutzfläche gleichgestellt werden. Ein durch die Wahl der Dach-
form bedingter Verlust an Nutzfläche wird über die Erhöhung der ÜZ kompensiert.
D. h. für Bauten mit Attika oder herkömmlichem Satteldach gilt eine erhöhte ÜZ-b.
Für Bauten, welche auf ein ganzes Vollgeschoss verzichten, gilt die ÜZ-c.

Gleichbehandlung
verschiedener
Dachformen

Typ Skizze (Beispiel Wohnzone W2c) Voraussetzungen

ÜZ-a Die Gesamthöhe bezeichnet den Grundwert
und gilt für Flachdachbauten. Bei Schräg-
dachbauten mit First im mittleren Drittel und
mindestens zweiseitig geneigten Dächern er-
höht sich die maximal zulässige Gesamthöhe
(GHmax) am First um 2.0 m. Die traufseitige
Fassadenhöhe darf den Grundwert nicht
übersteigen.  (vgl. BZR Art. 39)

ÜZ-b Das oberste Geschoss muss auf einer Seite
um mindestens 3 m von der Fassadenflucht
zurückversetzt sein. Auf der rückversetzten
Seite müssen die obersten Punkte der Brüs-
tung mindestens 1.5 m unterhalb der Dach-
konstruktion des obersten Geschosses lie-
gen.  (vgl. BZR Art. 41)
Die Geschossfläche des Attikageschosses
darf maximal 2/3 der darunter liegenden Ge-
schossfläche betragen. Dies entspricht der
bisherigen Regelung gem. PBG § 138 (alt).

Diese Variante regelt die Dachgeschosshöhe
für herkömmliche Schrägdachbauten (z. B.
Satteldach) nach altem Recht. Die traufseitige
Fassadenhöhe (FH) muss auf zwei gegen-
überliegenden Seiten mindestens 1.5 m unter
der Gesamthöhe (Grundwert) liegen. Dies
ergibt eine Höhendifferenz von 3.5 m zwi-
schen First und Traufe. Unter Annahme eines
Kniestocks von 1.5 m entspricht dies der bis-
her gebräuchlichen max. Firsthöhe von 5.0 m
gem. PBG § 139 (alt).  (vgl. BZR Art. 40)

ÜZ-c Dieser Wert gilt für Bauten, bei denen auf ein
Vollgeschoss verzichtet wird. D. h. die zuläs-
sigen Gesamthöhen (Grundwert und max.
Gesamthöhe) werden jeweils um mindestens
3.0 m unterschritten. (vgl. BZR Art. 7, Abs. 3;
Art. 39 Abs. 2)

Tab. 1: Skizzen zum System aus drei verschiedenen Überbauungsziffern
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2.2.4. Regelung von gemischten Nutzungen
In Anpassung an das neue System ist die Nutzungsverteilung von Wohnen und Ar-
beiten neu zu regeln. Dazu werden in der Wohn- und Arbeitszone zwei Überbau-
ungsziffern (Typ 1 und Typ 2) festgelegt. Typ 1 definiert die Werte für Hauptbauten
mit Wohn-, Arbeits- oder gemischter Nutzung. D. h. die max. zulässige Wohnnut-
zung auf dem Grundstück wird durch die ÜZ und Gesamthöhe gem. Typ 1 festge-
legt. Typ 2 definiert die Werte für zusätzliche Hauptbauten auf demselben Grund-
stück mit ausschliesslicher Arbeitsnutzung.

Die Umsetzung erfordert nicht zwingend die Erstellung von zwei Bauten. Die Werte
nach Typ 1 und Typ 2 können auch auf eine Baute angewendet werden, in welcher
die Nutzungen frei angeordnet werden können. So kann z. B. ein Gebäude erstellt
werden, dessen Fussabdruck der Summe aus Typ 1 und Typ 2 entspricht und des-
sen EG komplett der Arbeitsnutzung dient. Die Wohnnutzung kann in den Oberge-
schossen kompensiert werden (vgl. folgende Abbildung).

2.3. Einteilung Bauzonen
Die Umstellung auf die neuen Nutzungsmasse, bestehend aus ÜZ und Gesamt-
höhe, kann nicht einfach pauschal über die bestehenden Bauzonen erfolgen. Die
neuen Werte müssen den Gegebenheiten vor Ort Rechnung tragen. Dabei gilt es,
bestehende Qualitäten zu erhalten und Raum für Entwicklungen zu schaffen, wo
dies sinnvoll ist. Dazu wurde im Rahmen der vorliegenden Ortsplanungsrevision eine
umfassende Quartieranalyse vorgenommen, welche die notwendigen Grundlagen
lieferte. Die Zuteilung der Bauzonen und der neuen Nutzungsmasse erfolgte an-
schliessend nach folgenden Grundsätzen.

2.3.1. Grundsätze
In den Kernzonen ist der bauliche Bestand bzgl. der Baumasse rel. heterogen. Die
Festlegung einheitlicher ÜZ-Werte und Gesamthöhen wird der gewachsenen Sied-
lungsstruktur nicht gerecht. Zudem besteht an diesen Lagen ein gesteigertes öf-
fentliches Interesse, welches im Einzelfall auch höhere Dichten oder spezifische
bauliche Entwicklungen verlangt. Auf die Festlegung von fixen Nutzungsmassen
wird daher verzichtet. Bauvorhaben müssen v. a. qualitativen Anforderungen genü-
gen und sich gut in den Bestand eingliedern.

Kernzonennahe Flächen, für die ein öffentliches Interesse an einer guten baulichen
Eingliederung ins historische Ortsbild besteht und bei denen die Festlegung von

Zwei ÜZ-Typen in
der Wohn- und Ar-
beitszone

Flexible Nutzungs-
anordnung

Abb. 3 Nutzungsverteilung mit zwei ÜZ-Typen für Wohnen und Arbeiten sowie der Möglichkeit zum Übertrag

Anpassung Zonen-
plan gem. Quartier-
analyse und Ent-
wicklungsstrategie

Kernzonen

Erweiterung Kern-
zonen
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einheitlichen Nutzungs- und Baumassen schwierig ist (z. B. grosse ÜZ im Bestand),
werden ebenfalls der Kernzone zugeschlagen.

Der in einer Bauzone vorhandene Gebäudebestand soll mit den neuen Bestimmun-
gen möglichst gut abgedeckt werden. Angestrebt wird eine Abdeckung von rund
80 %. Eine Abdeckung von 100 % sowohl bzgl. Gebäudehöhe als auch bzgl. ÜZ
würde eine flächendeckende, massive Verdichtung nach sich ziehen – mit unvor-
hersehbaren Auswirkungen auf die Siedlungsqualität. Für bestehende Bauten, wel-
che die neuen Baumasse überschreiten, gilt Bestandesgarantie nach PBG § 178.

Die bisher gültige Ausnützung soll auch weiterhin möglich bleiben. Grundlage bildet
der massgebende Wert der Bauzone oder des Gestaltungsplans. Dabei ist zu be-
achten, dass die zulässige Ausnützung auf vielen Grundstücken nicht konsumiert
wurde und die Bebauung dadurch deutlich lockerer ist, als rechtlich möglich wäre.

Die Gemeinde strebt eine massvolle Innenentwicklung an, welche die gewachsene
Struktur und die vorhandenen Qualitäten respektiert. Mit der vorliegenden Gesam-
trevision soll in erster Linie das bisherige Nutzungspotenzial ins neue Recht über-
tragen werden. Eine weitergehende Verdichtung ist nur an wenigen, spezifisch ge-
eigneten Orten vorgesehen.

Die heutigen Wohnzonen sollen ihren Charakter und ihre spezifischen Qualitäten
grundsätzlich behalten. In den EFH-Quartieren werden daher tendenziell zurückhal-
tende Gesamthöhen festgelegt, um den Quartiercharakter zu wahren.

Über Gestaltungspläne wurde die Zonierung aus dem Zonenplan zum Teil über-
steuert und auf Quartierebene eine Unterteilung in MFH- und EFH-Zone gemacht.
Diese Einteilung aus den Gestaltungsplänen wird in den Zonenplan übertragen, um
einerseits die effektive Siedlungsstruktur abzubilden und andererseits die Voraus-
setzung für eine (spätere) Aufhebung der Gestaltungspläne zu schaffen.

Mit der Quartieranalyse wurde für jedes einzelne Quartier die heutige Situation un-
tersucht und eine spezifische Entwicklungsstrategie festgelegt (vgl. Beilage 1).

Ein allfälliger Verlust an anrechenbarer Grundstücksfläche infolge Ausscheidung von
Verkehrs- oder Grünzonen wird grundsätzlich durch eine entsprechende Erhöhung
der ÜZ kompensiert.

2.3.2. Unterteilung der Kernzonen
Die Kernzonen decken die wichtigen öffentlichen Räume mit Zentrumscharakter
ab, welche nicht der öffentlichen Zone angehören. Es werden drei Kernzonen un-
terschieden:
Die bisherige «Schutzzone» wird in Anpassung an die Systematik gemäss PBG neu
in «Kernzone A» umbenannt. Sie deckt das historisch und landschaftlich äusserst
wertvolle Bauensemble mit den geschützten Bauten am Schlosshubel ab (Gebiet 1
gem. ISOS).

Ebenso wird die «Dorfzone» von Altishofen in «Kernzone B» umbenannt. Sie deckt
den alten Dorfkern im Oberdorf ab, für den ebenfalls ein hoher Schutzbedarf besteht
(Gebiete 1 und 2 gem. ISOS).

Die Kernzone C umfasst einerseits die «Dorfzone II», welche mit der Teilrevision
2014 neu geschaffen wurde. Gleichzeitig wird sie auf den Baubestand entlang der
Dorfstrasse ausgeweitet. Dieser setzt sich aus historischen, schützenswerten

Abdeckung bauli-
cher Bestand

Erhaltung Nut-
zungspotenzial

Innenentwicklung

Erhaltung Quar-
tiercharakter

Gestaltungspläne

Quartierweise Ent-
wicklungsstrategie

Kompensation

Kernzone A

Kernzone B

Kernzone C
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Bauten sowie neueren Bauten, welche die traditionelle Struktur aufnehmen und wei-
terführen, zusammen. An der Erhaltung und qualitätsvollen Weiterentwicklung die-
ses Strassenbildes besteht ein grosses öffentliches Interesse. Es ist im ISOS dem
Gebiet 2 und im kant. Bauinventar der Baugruppe Oberdorf zugeordnet. Mit der
Zuordnung zur Kernzone wird dieser Bedeutung Rechnung getragen. Die bisherige
Dorfzone von Ebersecken wird ebenfalls der Kernzone C zugewiesen, da sie bzgl.
Schutzanspruch und Entwicklungsmöglichkeiten mit dem entsprechenden Sied-
lungsraum im Ortsteil Altishofen vergleichbar ist.

2.3.3. Herleitung der Werte für die Gesamthöhe
Die Werte für ÜZ und Gesamthöhe wurden anhand einer umfassenden Bestandes-
analyse in den bestehenden Bauzonen hergeleitet (vgl. Quartieranalyse Beilage 1).
Diese führte zu folgenden Ergebnissen:

In den Kernzonen wird mit Ausnahme von Ebersecken keine fixe Gebäudehöhe
festgelegt. Die Gebäudehöhen müssen sich am Bestand orientieren und sind auf
eine gute Eingliederung auszurichten. In Ebersecken werden zusätzlich eine max.
Fassadenhöhe (Grundwert) von 11.0 m und eine max. Firsthöhe (Gesamthöhe) von
15.0 m festgelegt.

Die bisherige zweigeschossige Wohnzone W2 wird in Zonen mit unterschiedlichen
Gebäudehöhen mit Grundwerten von 7.5 m bzw. 9.0 m unterteilt. Der tiefere Wert
gilt für die klassischen EFH-Quartiere, welche im Bestand geringe Gebäudehöhen
aufweisen und in ähnlichem Stil erhalten bleiben sollen. Bisher wären in der W2-
Zone theoretisch höhere Gebäude zulässig gewesen, die zonengemässe Ausnüt-
zung wurde aber entweder gar nicht, oder dann in die Fläche konsumiert, so dass
die Firstkoten heute tief liegen. So zeigen die gemessenen Gebäudehöhen in der
eingeschossigen und zweigeschossigen Wohnzone kaum Unterschiede.

Der Trend zur Nutzungsmaximierung in Kombination mit dem neuen System aus
ÜZ und Gesamthöhe dürfte dazu führen, dass bei Erweiterungs- und Neubauten
vermehrt die zonengemässen Maximalhöhen realisiert werden. Es wurde daher ent-
schieden, zur Erhaltung des Quartiercharakters die Gesamthöhen in den typischen
EFH-Quartieren moderat anzusetzen (Grundwert = 7.5 m, Firsthöhe = 9.5 m). Damit
kann die bisherige W1 Hübelirain den W2-Zonen gleichgestellt werden.

W2-Zonen, welche im Bestand bereits höhere Werte aufweisen oder wo bewusst
ein gewisses Innenentwicklungspotential geschaffen werden soll (bspw. Gebiet Un-
terdorf – Gerbefeld), werden der Wohnzone W2c mit einem Grundwert von 9.0 m
zugewiesen. Die nachfolgenden Visualisierungen vom Gebiet Unterdorf – Gerbefeld
zeigen mögliche Volumen mit den neuen Baumassen (grau) über dem Bestand
(blau) überlagert auf. Für diese Zone war ursprünglich ein Grundwert von 7.5 m
vorgesehen (Abb. 4). Aufgrund der Einspracheverhandlungen im Rahmen der ers-
ten öffentlichen Auflage wurde das Gebiet schliesslich der Wohnzone W2c zuge-
ordnet (Höhen gem. Abb. 5).

Bestandesanalyse

Kernzonen A, B, C

Wohnzonen W2

W2 klassisch:
W2a, b

Wohnzone W2c
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In den Wohnzonen W3 wird der Grundwert auf 13.0 m und die maximale Gesamt-
höhe auf 15.0 m festgesetzt. Damit wird der Bestand gut abgedeckt und bei älteren
Bauten Potenzial für den Ausbau des Dachstockes geschaffen.

In Altishofen bleiben die fünf Teilgebiete bei der Chilchstrasse, Wegere, Feld, Unter-
dorf sowie entlang der Kantonsstrasse unverändert in der Wohn- und Arbeitszone.
Die Höhenwerte wurden auf die höheren Gebäude im Bestand abgestimmt und ein
Grundwert von 9.0 m und eine maximale Gebäudehöhe von 11.0 m festgelegt. Sie
entspricht damit der Höhe in der Wohnzone 2c.

Die Arbeitszonen und ihre zulässigen Gebäudehöhen werden aufgrund ihrer Lage
weiter differenziert. Bei der Arbeitszone AIII wird zwischen einer Zone westlich (AIIIa)
und östlich (AIIIb) der Kantonsstrasse unterschieden. In der westlichen Zone müs-
sen die max. Gebäudehöhen in Relation zu den Wohnbauten stehen, für welche in
der W3 eine max. Gesamthöhe von 15.0 m gilt. Gegenüber bisher wird die Gesamt-
höhe neu auf 15 m angehoben. Dafür werden die Ausnahmebestimmungen be-
schränkt. Mehrhöhen können nur noch für einzelne, betriebsbedingte Gebäudeteile
und nicht mehr flächig gewährt werden. Östlich der Kantonsstrasse sind die Werte
in Relation zur Arbeitszone Nebikon zu setzen. Der Wert wird auf 20.0 m festgelegt.

In der Arbeitszone IV war im BZR bisher keine max. Gebäudehöhe definiert. Für die
direkt angrenzende Arbeitszone 3 der Gemeinde Dagmersellen gilt eine max. Ge-
samthöhe von 25.0 m. Es ist daher naheliegend, in Altishofen dieselbe Obergrenze
festzusetzen.

2.3.4. Überbauungsziffer
Innerhalb der bestehenden Bauzonen gibt es bisweilen deutliche Unterschiede hin-
sichtlich der ÜZ. Mit der vorliegenden Systematik aus drei Überbauungsziffern (a, b
und c) können die bestehenden Bauten jeweils der entsprechenden ÜZ zugeordnet
werden. Damit ist es möglich, innerhalb einer Raumeinheit ähnlicher Bauweise, mit
den neuen ÜZ-Werten eine sehr hohe Abdeckung zu erreichen.

Nebst der Einteilung nach Gesamthöhe werden die Bauzonen nach ÜZ-Werten wei-
ter unterteilt. Die Abstufung geschieht in Schritten von 3 % (0.03), was der Differenz
zwischen ÜZ-a und ÜZ-b, bzw. ÜZ-b und ÜZ-c entspricht.

Umsetzung Überbauungsziffer (ÜZ)
Die Überbauungsziffern wurden aufgrund der Erkenntnisse aus der Quartieranalyse
festgelegt. Dies hat zu nachfolgender Einteilung der Wohnzonen geführt. Zu beach-
ten ist, dass die Bezeichnungen gegenüber heute ändern und keinen direkten Be-
zug mehr zur Geschossigkeit haben.

Abb. 4 Visualisierung Grundwert/Gesamthöhe 7.5/11 m (ÜZ-b) Abb. 5 Visualisierung Grundwert/Gesamthöhe 9/11 m (ÜZ-a)

Wohnzone W3

Wohn- und Arbeits-
zone, WA

Arbeitszone AIII

Arbeitszone AIV

Hohe Abdeckung
Bestand

ÜZ-a, -b und -c

Wohnzonen
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Die ÜZ für Nebenbauten beträgt bei den Wohnzonen überall 0.06.

In der Wohn- und Arbeitszone werden zwei Überbauungsziffern Typ 1 und Typ 2
festgelegt, um die Nutzungsanteile zu regeln (vgl. Kap. 2.2.4). Wird reine
Wohnnutzung realisiert, gilt eine ÜZ-a von 0.24. Zur Realisierung von
Arbeitsnutzungen kann eine zusätzliche ÜZ geltend gemacht werden. Die ÜZ Typ 2
ist demnach ein Anreiz zur Förderung von Mischnutzungen. Der Fussabdruck kann
damit fast verdoppelt werden.

Das revidierte PBG verlangt unter § 39 Abs. 4 die Festlegung einer baulichen Min-
destnutzung, mindestens für Teilgebiete. Darauf wird im neuen BZR mit der Defini-
tion von Minimalwerten sowohl für die Überbauungsziffer wie auch die Gesamthöhe
reagiert.

Zone Abk. Lage/Typ ÜZ-a ÜZ-b ÜZ-c GHG GHmax

Wohnzone 2
W2a W2 EFH locker 0.21 0.24 0.27 7.5 m 9.5 m
W2b W2 EFH dicht 0.24 0.27 0.30 7.5 m 9.5 m
W2c W2 dicht 0.24 0.27 0.30 9.0 m 11.0 m

Wohnzone 3
W3a W3 normal 0.24 0.27 0.30 13.0 m 15.0 m
W3b W3 dicht 0.27 0.30 0.33 13.0 m 15.0 m

Tab. 2:  Zusammenstellung der Baumasse in den Wohnzonen (detaillierte Tabelle s. Anhang 1 BZR),
GHG = Gesamthöhe Grundwert, GHmax = maximale Gesamthöhe

Mischnutzungen

Mindestnutzung
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3. ÄNDERUNGEN AM BZR
Der Aufbau des BZR wird beibehalten, bzw. leicht angepasst und auf das Muster-
BZR des Kantons abgestimmt. Die Hinweise auf das PBG werden gestrichen.

Inhaltliche Änderungen erfolgen in erster Linie als Anpassung an das revidierte,
übergeordnete Recht. Viele Artikel bleiben unverändert. Zusätzlich werden einige
neue Artikel eingeführt. Zahlreiche Artikel werden obsolet, da die übergeordnete
Planung gilt. Die beiden Bau- und Zonenreglemente der fusionierten Gemeinden
Altishofen und Ebersecken waren bisher sehr ähnlich und hatten viele identische
Artikel. Alle Änderungen sind aus der Gegenüberstellung des bisherigen und des
neuen BZR in Beilage 4 zum Planungsbericht gut ersichtlich.

Im Rahmen der PBG Revision hat der Kanton ein Muster-BZR mit Muster-Artikeln
erstellt. Wo sinnvoll, werden die entsprechenden Formulierungen übernommen.

I. ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

Art. Überschrift Regelung

1 Zweck Neuer Artikel gemäss MBZR

2 Zuständigkeit Abs. 1-3: Übernahme MBZR; Abs. 4: Sicherstellung der Planungskoordi-
nation in baulich sensiblen Räumen sowie bei Innenentwicklungsprojek-
ten, welche zur baulichen Verdichtung beitragen.

3 Voranfrage Pflicht zur Voranfrage in baulich sensiblen Räumen sowie bei Innenent-
wicklungsprojekten, welche zur baulichen Verdichtung beitragen, damit
die Planungskoordination sichergestellt werden kann.

4 Begutachtung Der Gemeinderat kann sich bei Fragen des Bauwesens und zur Beurtei-
lung der Qualitätsanforderungen durch Fachleute oder durch eine Fach-
kommission beraten lassen. Bei Bauvorhaben in den Kernzonen B und C
ist dies verpflichtend. Dieser Artikel ersetzt die alten Art. 33/24 (Alti/Ebe).

5 Qualität

  - Abs. 3:

  - Abs. 5:

Die qualitativen Anforderungen an die Gestaltung von Bauten waren bis-
her in den Art. 31 (Altishofen) bzw. 23. (Ebersecken) geregelt. Aufgrund
der Bedeutung werden die Qualitätsvorschriften auf Basis des MBZR er-
gänzt und an den Anfang des BZR gestellt.
Dieser Absatz soll die Erstellung von qualitätsvollen Aussengeschossflä-
chen (insb. Balkone) garantieren. Er stützt sich auf § 154a PBG. Als
Richtwert gilt ein Umfang von min. 10 % der HNF der zugehörigen Woh-
nungen (gem. Botschaft B72 zur Änderung des PBG).
Mit der zunehmenden Innenentwicklung gewinnt die Gestaltung von qua-
litätsvollen Aussenräumen an Bedeutung. Die notwendigen Nachweise
sind mit dem Baugesuch zu erbringen.

6 Überbauungsziffer (ÜZ) Definition der neuen Nutzungsziffer (ÜZ). Ersetzt den alten Art. 3 bzw. 2,
welcher Bezug zur Ausnützungsziffer nahm.

7 Überbauungsziffer für
Hauptbauten

Die ÜZ-a bildet den Grundwert. In Kombination mit der Gesamthöhe nach
Art. 39 ergibt sich daraus eine kubische Baute mit Flachdach. Für die her-
kömmliche Bauweise mit Satteldach oder Attika wird eine erhöhte ÜZ-b
gewährt. Voraussetzung dafür ist die Einhaltung der entsprechenden Vor-
schriften zu Fassadenhöhe und Dachgestaltung nach Art. 40 und 41. Bei
Unterschreitung der Gesamthöhe um ein Vollgeschoss kann die noch-
mals höhere ÜZ-c geltend gemacht werden.

8 Überbauungsziffer für
Nebenbauten

Definition einer eigenen ÜZ für Nebenbauten, d. h. Gebäude oder Gebäu-
deteile mit einer Gesamthöhe bis 4.5 m.

9 Mindestausnützung Hinweis auf die Erfordernis einer minimalen Ausnützung gem. § 39 Abs. 4
PBG.

Tab. 3: Allgemeine Bestimmungen, BZR

Aufbau

Inhalt

Muster-BZR
(MBZR)
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II. ZONENBESTIMMUNGEN

Art. Überschrift Regelung

ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN
10 Zoneneinteilung

Wohnzonen:

Arbeitszonen, WA:
Neue Bauzonen:

Neue Nicht-Bauzonen:
Schutzzonen:

Die Bezeichnungen und die Einteilung werden an das neue System ange-
passt.
Mit der neuen Systematik werden die Wohnzonen weiter unterteilt. D. h.
die Anzahl Wohnzonen nimmt zu und deren Bezeichnungen ändern. Die
generellen Bestimmungen werden neu in einem einzigen Artikel zusam-
mengefasst. Die zonenspezifischen Nutzungsziffern und Baumasse sind
in Anhang 1 des BZR aufgeführt.
Es werden die gängigen Bezeichnungen übernommen.
Mit der vorliegenden Gesamtrevision werden folgende neue Bauzonen
eingeführt: Grünzone (Gr), Grünzone Freiraum (GrF) und Verkehrszone (V).
Neu sind die Reservezone (R) und die Freihaltezone Gewässerraum (FrG).
Die archäologische Schutzzone entfällt. Sie ist durch das kant. Fundstel-
leninventar abgedeckt, welches im Zonenplan neu als Information darge-
stellt wird.

BAUZONE
11 Kernzone A (KA) Entspricht der bisherigen Schutzzone (SZ) und wird gem. kant. Datenmo-

dell umbenannt. Die Vorschriften bleiben gleich.
12 Kernzone B (KB) Entspricht der bisherigen Dorfzone (DZ) Altishofen und wird gem. kant.

Datenmodell umbenannt. Die Vorschriften bleiben gleich. Anpassung der
Höhenbegriffe gem. § 139 PBG.

13 Kernzone C (KC) Fasst die Bestimmungen der bisherigen Dorfzone (D) Ebersecken sowie
der Dorfzone II (DZ II) Altishofen zusammen. Die Formulierung wird in
Abs. 2 an diejenige im MBZR angepasst. Neubauten und bauliche Verän-
derungen sind auf eine gute Eingliederung in den Bestand auszurichten.
Auf die Festlegung einer ÜZ wird verzichtet. Der Gemeinderat legt die Ge-
bäudedimensionen, Abstände etc. unter gebührender Rücksicht dieser
Kriterien fest. Da in Ebersecken bereits bisher eine max. Geschossigkeit
vorgegeben war, wird dort auch zukünftig eine max. Gesamthöhe festge-
legt. Der neue Abs. 5 macht qualitative Vorgaben zur Freiraumgestaltung.

14 Wohnzone (W) Die allgemeinen Bestimmungen zu den Wohnzonen werden in einem Arti-
kel zusammengefasst. Dieser verweist auf die zonenspezifischen Nut-
zungsziffern und Baumasse in Anhang 1 des BZR. Mit der Umsetzung
der neuen Zoneneinteilung werden die bisherigen Artikel zu den Wohnzo-
nen W3, W2 und W1 obsolet und daher gestrichen. Der dritte Absatz
übernimmt die Gestaltungsvorschriften der bisherigen eingeschossigen
Wohnzone W1 Altishofen und bezieht sich neu auch auf die Wohnzone
Wergigen in Ebersecken. Zudem gilt dies auch für die W2b im Hübelirain.

15 Wohn- und Arbeitszone
(WA)

Für die Wohn- und Arbeitszone wird die Nutzungsverteilung dem ÜZ-Sys-
tem angepasst. Dazu werden zwei Überbauungsziffern (Typ 1 und Typ 2)
festgelegt (vgl. Kap. 2.3.4). Typ 1 definiert die Werte für Hauptbauten mit
Wohn-, Arbeits- oder gemischter Nutzung. Typ 2 definiert die Werte für
zusätzliche Hauptbauten auf demselben Grundstück mit ausschliesslicher
Arbeitsnutzung.

16 Arbeitszone III (AIII) Umformulierung auf Basis MBZR. Die bisherigen Nutzungsbestimmungen
werden übernommen.
Die zulässige Gesamthöhe ist neu in Anhang 1 geregelt. Sie wird auf
15.0 m (AIIIa) bzw. östlich der K11 (AIIIb) auf 20.0 m angehoben. Dafür
sind Mehrhöhen nur noch für einzelne, betriebsbedingte Gebäudeteile,
zulässig. Zudem wird die zulässige Wohnnutzung präzisiert.

17 Arbeitszone IV (AIV) Umformulierung auf Basis MBZR. Die bisherigen Nutzungsbestimmungen
werden übernommen. Die Arbeitszone ist mit einem rechtskräftigen Ge-
staltungsplan belegt. Die GP-Vorgaben gem. altem Abs. 2 können daher
gestrichen werden. Die Bestimmungen zur Wohnnutzung werden analog
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der Arbeitszone III präzisiert. Die Gesamthöhe wird an die Bestimmungen
der angrenzenden Arbeitszone Dagmersellen angepasst und auf 25.0 m
festgelegt.

18 Zone für öffentliche Zwe-
cke (ÖZ)

Anpassung der Formulierung gemäss MBZR. Anhang direkt in Artikel in-
tegriert.

19 Zone für Sport- und Frei-
zeitanlagen (SFA)

Anpassung der Formulierung gemäss MBZR. Anhang direkt in Artikel in-
tegriert.

20 Grünzone (Gr) Die Grünzone gab es bisher nur im BZR Ebersecken. Neu wird die Be-
stimmung etwas offener formuliert, um bei Bedarf und unter Auflagen
auch naturnahe Spiel- und Freizeitnutzungen bewilligen zu können.

21 Verkehrszone (V) Definiert die neu ausgeschiedenen Verkehrszonen gem. § 52 PBG (s.
Kap. 2.1).

NICHTBAUZONE, SCHUTZZONE
22 Landwirtschaftszone Formulierung gem. MBZR und Antrag Kanton, keine inhaltliche Änderung.
23 Reservezone (R) Das PBG bezeichnet das bisher bekannte «Übrige Gebiet» (ÜG B) neu als

Reservezone. Die Formulierung entspricht derjenigen in § 55 PBG. Der
alte Art. 17 zum ÜG wird gestrichen, da der Zonenplan nur noch ÜG-A
enthält, womit Gewässer sowie Strassen ausserhalb Bauzone abgebildet
sind. Dazu gilt das übergeordnete Gesetz aus § 56 PBG bzw. GSchV
und StrG.

24 Naturschutzzone (NS) Die Formulierung wird dem MBZR angepasst und entsprechend ergänzt.

ÜBERLAGERUNG
25 Grünzone Freiraum (GrF) Neue überlagerte Grünzone zur Sicherung von gemeinschaftlichen oder

öffentlichen Freiräumen. Dies u. a. als Voraussetzung für die Aufhebung
von Gestaltungsplänen.

26 Grünzone Gewässer-
raum (GrG)

Anpassung der Bezeichnung gem. den Vorgaben Kanton

27 Freihaltezone (FZ) Unveränderte Übernahme aus BZR Altishofen.
28 Freihaltezone Gewässer-

raum (FrG)
Formulierung Artikel gemäss MBZR.

29 Deponiezone Wergigen
(DW)

Unverändert aus dem BZR von Ebersecken übernommen. Gilt gem.
§ 59b PBG neu als Nicht-Bauzone

30 Ortsbildschutzzone (OS) In Abs. 1 wird der Zonenzweck präzisiert. In diesem Sinne wird auch der
Abs. 3 mit Bezug zum ISOS umformuliert. Der alte Abs. 4 ist obsolet. Da-
für wird ein neuer Abs. 4 eingefügt, welcher die Voraussetzungen für eine
finanzielle Unterstützung durch die Gemeinde schafft und die max. Bei-
tragsgrenze festlegt.

31 Naturobjekte (NO) Das zugehörige Inventar wurde in Anhang 4 aktualisiert.
32 Kulturdenkmäler Der bisherige Art. 21 bzw. 15 «Kulturobjekte (KO)» wird an die Formulie-

rung im MBZR angepasst (ausführliche Variante). Der bisherige Anhang 4
«Inventar der Kulturobjekte» wird durch das kant. Bauinventar ersetzt und
gestrichen.

33 Archäologische Fund-
stellen

Der Artikel ersetzt den bisherigen Art. 14 «Archäologische Schutzzone
(AS)» im BZR von Ebersecken und verweist auf das kant. Fundstellenin-
ventar. Damit kann der bisherige Anhang 3 aus dem BZR Ebersecken ge-
strichen werden.

SONDERNUTZUNGSPLANUNG
34 Bebauungs- und Gestal-

tungspläne
Die Mindestfläche für einen Gestaltungsplan wird von 4'000 auf 3'000 m2

reduziert, wie es in anderen Gemeinden üblich ist. Für die bisherige Ge-
staltungsplanpflicht auf der Parz. Nr. 43 gilt neu eine Bebauungsplan-
pflicht. Die Vorgaben zum Bebauungsplan befinden sich im Anhang 3.

Tab. 4: Zonenbestimmungen, BZR
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III. BAUVORSCHRIFTEN

Art. Überschrift Regelung
35 Baubewilligungen in

lärmbelasteten Gebieten
Der Artikel wird an die Formulierung im MBZR angepasst.

36 Abstellplätze für Perso-
nenwagen

Für die Berechnung der Parkplatzangebots wird neu auf die VSS-Norm
verwiesen. In Wohnzonen sind bei Neubauten sowie bei der Erstellung
zusätzlicher Wohnungen, ab einem Gesamtbedarf von > 5 PP mindes-
tens zwei Drittel der geforderten Plätze im Gebäude oder unter Terrain zu
erstellen. Abs. 5 wird ergänzt, so dass eine Reduktion der Anzahl Park-
plätze auch für die Realisierung energieeffizienter Bau- und Nutzungskon-
zepte im Sinne der 2000 Watt Gesellschaft gewährt werden kann.

37 Abstellplätze für Kinder-
wagen, Fahrräder und
dergleichen

Der Artikel wird angepasst. Die Bedarfsermittlung erfolgt neu nach
Schweizer Norm SN 40 065 und wird damit an heutige Bedürfnisse ange-
passt.

38 Hecken, Feld- und Ufer-
gehölze, Baumgruppen

Der Minimalabstand von Abgrabungen und Aufschüttungen neben Hoch-
stammbäumen wird auf den gebräuchlichen Wert, d. h. um 1 m erhöht.

39 Gesamthöhe und Fassa-
denhöhe

Umsetzung der Gesamthöhen-Definition gem. PBG/IVHB sowie der
neuen Systematik gem. Kap. 2.2. In Abs. 3 werden Abgrabungen be-
schränkt.

40 Fassadenhöhe bei
Schrägdachbauten mit
erhöhter ÜZ (ÜZ-b)

Voraussetzungen für die ÜZ-b bei Schrägdachbauten gem. Kap. 2.2.3.
Dazu muss die maximale, traufseitige Fassadenhöhe auf zwei gegenüber-
liegenden Seiten mindestens um 1.5 m unter der Gesamthöhe (Grund-
wert) liegen. D. h. die traufseitige Fassadenhöhe reduziert sich um 1.5 m.

41 Gesamt- und Schräg-
dachbauten mit erhöhter
ÜZ (ÜZ-b)

Voraussetzungen für die ÜZ-b bei Flachdachbauten gem. Kap. 2.2.3.
Dazu muss das oberste Geschoss auf einer Seite um mindestens 3.0 m
von der Fassadenflucht zurückversetzt sein und darf maximal 2/3 des da-
runter liegenden Geschosses abdecken. Auf der rückversetzten Seite
muss der Abstand zwischen Brüstung und OK Dachkonstruktion mindes-
tens 1.5 m betragen.

42 Dachgestaltung Die Formulierung wird an diejenige im MBZR angepasst. Abs. 2 ersetzt
die bisherige Regelung zu Solaranlagen und verweist auf das massge-
bende Bundesrecht. Abs. 4 und 5 sind Präzisierungen zu Schrägdach-
bauten, bei denen die max. Gesamthöhe zur Anwendung kommt. Abs. 6
fordert, dass Flachdächer auf Hauptbauten nach Möglichkeit extensiv be-
grünt werden. Der bisherige Abs. 1 wird durch den neuen Art. 5 (Qualität)
und Abs. 4 durch den Art. 55 (Terrainveränderungen) ersetzt.

43 Terrassenbauten Die neuen Regelungen aus ÜZ und Gesamthöhe könnten an Hanglagen
den Bau von Terrassenhäusern begünstigen. Aus diesem Grund wird die-
ser Artikel aufgenommen, um allfällige Entwicklungsabsichten zu kontrol-
lieren.

44 Technische Gefahren Neuer Artikel zu Technischen Gefahren mit Bezug zur Konsultationskarte
«Technische Gefahren». Formulierung analog MBZR.

45 Geologisch-geomorpho-
logische Objekte von re-
gionaler Bedeutung

Neuer Artikel zu Geologisch-geomorphologischen Objekten mit einem
Verweis auf das entsprechende kantonale Inventar.

46 Beleuchtung/Lichtemis-
sionen

Neuer Artikel zur Regelung von Beleuchtungsanlagen und zur Verhinde-
rung von störenden Lichtemissionen. Formulierung analog Musterartikel
Lichttoolbox, welcher unter anderem durch das BAFU erarbeitet wurde.

47 Klimaschutz und
Klimaadaption

Neuer Artikel analog MBZR.

48 Umgebungsflächen und
Bepflanzung

Neuer Artikel zur Förderung einer guten Siedlungsdurchgrünung und ho-
her Qualität der Umgebungsflächen. Formulierung auf Basis MBZR.

49 Gestaltung des Sied-
lungsrandes

Neuer Artikel analog MBZR.

50 Umweltschutz, Energie Neuer Artikel zu Umweltschutz und Energie mit Verweis auf das kant.
Energiegesetz. Im Rahmen von Gestaltungs- und Bebauungsplänen legt
der Gemeinderat erhöhte Anforderungen an die Energieeffizienz, den An-
teil erneuerbarer Energien und die Eigenstromproduktion fest.
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Zur Förderung von Wärmeverbünden wird die Grundlage für eine An-
schlusspflicht an ein Wärmenetz geschaffen, wenn die Voraussetzungen
gegeben sind und dies wirtschaftlich vertretbar ist.

51 Naturgefahren Neuer Artikel zu Naturgefahren mit Verweis auf die Gefahrenkarte.
52 Mobilitätskonzept Dieser neue Artikel schafft die Grundlage zur Einforderung von Mobilitäts-

konzepten bei Bauprojekten, welche bedeutende Auswirkungen auf das
Verkehrsnetz haben. In einem solchen Konzept hat der Gesuchsteller den
Nachweis einer verträglichen Mobilitätsabwicklung für sein Areal zu er-
bringen. Der Artikel basiert auf einer Vorlage von Energie-Schweiz (MIPA
– Mobilitätsmanagement in Planungsprozessen).

53 Reklamen Neuer Artikel zu Reklamen. Die Bestimmungen zu den Reklamen werden
unter Bezugnahme auf die kantonale Reklameverordnung vom 3. Juni
1997 präzisiert. Mit den Präzisierungen sollen neu einheitliche und klar
formulierte Spielregeln gelten. Zudem wird auf das entsprechende Merk-
blatt des regionalen Bauamts verwiesen.

54 Eingliederung von Ein-
stellhallen

Neuer Artikel zur Eingliederung von Einstellhallen. Diese sollen im Normal-
fall nicht über das gewachsene oder um max. 1 m höher gelegte Terrain
hinausragen.

55 Terrainveränderungen Übernahme des Artikels aus dem MBZR. Der neue Artikel ersetzt den bis-
herigen Abs. 4 der Art. 31 bzw. 23. Terrainveränderungen sind möglichst
gering zu halten. Stützmauern ab einer Höhe von 1.2 m sind zu begrü-
nen.

56 Wiederverwertung von
Boden für die landwirt-
schaftliche Produktion

Artikel wird unverändert übernommen.

57 Ersatzabgaben für Spiel-
plätze und Freizeitanla-
gen

Artikel wird bis auf die Präzisierung der Indexierung unverändert über-
nommen.

Tab. 5: Bauvorschriften, BZR

IV. GEBÜHREN, STRAF- UND SCHLUSSBESTIMMUNGEN

Art. Überschrift Regelung
58 Gebühren Der Artikel wird an die Formulierung im MBZR angepasst.
59 Strafbestimmungen zum Schutz

der Naturobjekte
Wird bis auf die Aktualisierung der entsprechenden Verweise
unverändert übernommen.

60 Schlussbestimmungen Ergänzung Abs. 3 zur Aufhebung von Gestaltungsplänen im
Rahmen der Gesamtrevision der Nutzungsplanung.

Tab. 6: IV. Gebühren, Straf- und Schlussbestimmungen, BZR

ANHANG

Anh. Überschrift Regelung
1 Übersicht über die Grundmasse

und Lärmempfindlichkeitsstufen
Der neue Anhang 1 zeigt für jede Zone die zulässigen Nutzungs-
masse und Gesamthöhen.

2 Skizzen zum BZR Die Skizze veranschaulicht das neue System mit den drei Über-
bauungsziffern ÜZ-a, ÜZ-b und ÜZ-c.

3 Bebauungs- und Gestaltungsplan-
vorgaben

Vorgaben für die Bebauungsplanpflicht (ursprünglich Gestal-
tungsplanpflicht) für die Parz. Nr. 43 sowie Vorgaben für die
neue Gestaltungsplanpflicht im Oberfeld

4 Liste der geschützten Naturobjekte Die Liste der Naturobjekte wurde über das gesamte Gemein-
degebiet überprüft und überarbeitet.

5 Skizze zur Wohn- und Arbeitszone Die Skizze veranschaulicht die Nutzungsregelung in der Wohn-
und Arbeitszone mit den beiden ÜZ-Typen 1 + 2 und zeigt den
möglichen Nutzungsübertrag über die Geschosse.

Tab. 7: Anhang, BZR
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Aus den bestehenden Bau- und Zonenreglementen wurden folgende Anhänge gestrichen:

π Nutzung in der öffentlichen Zone: Anhang entfällt, da Zonenzweck direkt in Artikel integriert wurde.

π Nutzung in der Zone für Sport- und Freizeitanlagen: Anhang entfällt, da Zonenzweck direkt in Artikel
integriert wurde.

π Liste der Naturschutzzonen (Altishofen) bzw. Detailpläne der Naturschutzzonen (Ebersecken): Diese ent-
hielten keine relevanten zusätzlichen Informationen gegenüber dem Zonenplan und werden daher weg-
gelassen.

π Inventar der Kulturobjekte (Altishofen und Ebersecken): Neu wird im Zonenplan das kantonale Bauinven-
tar als Information dargestellt, das Inventar der Kulturobjekte entfällt.

π Liste der archäologischen Schutzzonen (Ebersecken): Die Archäologische Schutzzone wird aufgehoben.
Neu wird das kantonale Fundstelleninventar als Information im Zonenplan dargestellt.

π Auszug aus dem übergeordneten Recht (Altishofen und Ebersecken): Die Auszüge aus dem übergeord-
netem Recht sind nicht mehr zweckmässig und werden daher gestrichen.
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4. ÄNDERUNGEN AM ZONENPLAN

4.1. Allgemeines
Der Zonenplan enthält neue Zonentypen, welche in Anpassung an das übergeord-
nete Recht ausgeschieden wurden:
π Verkehrszone: Diese Flächen waren bisher als ÜG-A oder als Bauzone ausge-

schieden. Erstere deckten insb. das übergeordnete Verkehrsnetz und teilweise
die Groberschliessung ab, letztere v. a. die Feinerschliessung. Neu sind alle Stras-
sen, mit Ausnahme der Hauszufahrt, als Verkehrszone ausgeschieden.

π Grünzone Freiraum (GrF): Sie dient der Freihaltung von Freiflächen im Siedlungs-
raum und überlagert andere Zonen.

π Grünzone Gewässerraum (GrG): Diese Zone wurde auf kurzen Gewässerab-
schnitten bereits im Rahmen der letzten Teilrevision ausgeschieden. Neu deckt
sie den gesamten Gewässerraum nach GSchV Art. 41 ab und ist anderen Zonen
überlagert. Für sie wurde zusätzlich ein vermasster Teilzonenplan Gewässerraum
erstellt. Detaillierte Erläuterungen zur Ausscheidung finden sich in Beilage 2 (Do-
kumentation Gewässerraum).

π Freihaltezone Gewässerraum: Überlagerte Zone zur Festlegung des Gewässer-
raums ausserhalb der Bauzone.

Die farbliche Unterscheidung der Wohnzonen geschieht neu nach Gruppen gleicher
oder ähnlicher Gesamthöhe. Die detaillierte Zuordnung erfolgt über eine Kreis-Sig-
natur mit dem entsprechenden Kürzel der Bauzone.

4.2. Anpassungen Bauzonen
Im folgenden Kapitel wird auf die Anpassungen an den Bauzonen eingegangen.

4.2.1. Dorfkern Altishofen, Kernzonen
Die bisherige Schutzzone von Altishofen wird neu zur Kernzone A. Die Flächen blei-
ben unverändert.

Die bisherige Dorfzone von Altishofen wird unverändert zur Kernzone B.

Die bisherige Dorfzone II von Altishofen wird neu zur Kernzone C. Gleichzeitig wird
sie auf den Baubestand entlang der Dorfstrasse ausgeweitet (vgl. folgende zwei
Abbildungen). Dabei wird ein Teil der bestehenden zweigeschossigen Wohnzone in
die Kernzone C umgezont.

Die für das historisch gewachsene Ortsbild massgebenden Siedlungsräume werden
ihrer ortsbaulichen Bedeutung entsprechend einer Kernzone zugewiesen. Mit der
Erweiterung der Kernzone C erhält der zusammengehörende Raum entlang der
Dorfstrasse einheitliche Vorschriften. Diese sind deutlicher auf die Anforderungen im
Ortskern zugeschnitten, als es mit einer Wohnzone mit überlagerter Ortsbildschutz-
zone der Fall wäre. Aufgrund des räumlichen und baulichen Bezugs zum Ortskern
wird der nördliche Teil der bisherigen W2 Grünauring ebenfalls einbezogen. Dabei
wird eine saubere Trennung zwischen den höheren Bauten im Ortskern und der
klassischen EFH-Siedlung südlich davon vollzogen. Mit dem Verzicht auf eine ÜZ
erhalten die Grundstücke in der Kernzone C zudem etwas Spielraum für die zukünf-
tige bauliche Entwicklung.

Neue Zonen

Wohnzonen

Kernzone A

Kernzone B

Kernzone C

Begründung
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Die bestehende Gestaltungsplanpflicht auf Parz. Nr. 43 wird in eine Bebauungs-
planpflicht umgewandelt. Basis für den Bebauungsplan bildet weiterhin die «Bebau-
ungsstudie Gärbi und Dorf Altishofen». Die Vorgaben im Anhang des BZR lassen
jedoch unter den definierten Bedingungen grössere Abweichungen zu.

Die Ortsbildschutzzone wird grundsätzlich belassen, aber im Bereich Gärbifeld (bis-
herige Dorfzone II) auf die erste Bautiefe entlang der Dorfstrasse ausgedehnt.

Die südliche Fläche des Perimeters Gestaltungsplan Dorf (1987, Parz. Nr. 36) wird
mit einer Grünzone Freiraum (GrF) überlagert. Dies geschieht als Vorkehrung für eine
allfällige, zukünftige Aufhebung des Gestaltungsplans.

Die Parzelle Nr. 39 südlich der Überbauung Eichbühlmatte wird neu der Zone für
öffentliche Zwecke zugewiesen. Dadurch werden der Siedlungstrennraum gem.
Siedlungsleitbild sowie die öffentliche Nutzung gesichert. Auf der gegenüberliegen-
den Strassenseite wird auf Grundstück Nr. 43 eine Fläche von 550 m2 in die Ver-
kehrszone eingezont, um den Raum für die Erstellung einer Bus-Wendeschlaufe zu
sichern (vgl. dazu auch Kap. 4.2.10).

Bebauungsplan-
pflicht

Ortsbildschutzzone
(OS)

Grünzone Freiraum
(GrF)

Zone für öffentliche
Zwecke (ÖZ)

Abb. 6 Zonenplan neu, Altishofen Dorf

Abb. 7 Zonenplan bisher, Altishofen Dorf, schwarz umrandet ist grob die Zonenabgrenzung der neuen Kernzone C eingezeichnet
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Grundstück Nr. 39 gehört der Einwohnergemeinde Altishofen und ist bis auf einen
kleinen Containerabstellplatz ungenutzt und grün. Gem. Strategie im Siedlungsleit-
bild gehört die Fläche zum Siedlungstrennraum zwischen Ober- und Unterdorf und
ist grundsätzlich von Hochbauten freizuhalten. Aufgrund der zentralen Lage könnte
sich die Gemeinde in Zukunft eine Nutzung zu Mobilitätszwecken, wie bspw. ein
Angebot von Elektroladestationen, vorstellen.

4.2.2. Hübelirain, Altishofen
Die bestehende eingeschossige Wohnzone im Hübelirain wird neu als Wohn-
zone 2b bezeichnet, für welche im BZR die Gestaltungsvorschriften der bisherigen
Wohnzone W1 übernommen werden. Der Gestaltungsplan Oberdorf von 1986 wird
aufgehoben.

Aufgrund der sensiblen Hanglage sowie der räumlichen Nähe zum Schlosshubel
(Bestandteil der Baugruppe Oberdorf im kant. Bauinventar) ist die lockere Bebau-
ungsstruktur zu bewahren. Die wichtigsten Gestaltungsplan-Vorschriften waren be-
reits bisher im BZR (W1) festgehalten und werden übernommen.

4.2.3. Grünauring, Altishofen
Die bestehende zweigeschossige Wohnzone im Grünauring wird verkleinert (vgl.
Kap. 4.2.1) und neu der Wohnzone 2a zugewiesen. Der Gestaltungsplan Oberdorf
von 1999 wird aufgehoben.

Die Zonenordnung wird dem baulichen Bestand und den Vorgaben im Gestaltungs-
plan angepasst.

Begründung Parz.
Nr. 39, ÖZ

Wohnzone 2b

Begründung

Abb. 8 Zonenplan neu, Hübelirain, Altishofen Abb. 9 Zonenplan bisher, Hübelirain, Altishofen

Wohnzone 2a

Begründung

Abb. 10 Zonenplan neu, Grünauring, Altishofen Abb. 11 Zonenplan bisher, Grünauring, Altishofen
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4.2.4. Eichbühlmatte, Altishofen
Mit dem Gestaltungsplan Eichbühlmatte (2008) wurde die zweigeschossige Wohn-
zone W2 aufgeteilt in eine MFH-Zone im Norden sowie eine EFH-Zone südlich da-
von. Diese Unterteilung wird mit den neuen Wohnzonen W3b («W3 dicht») und W2b
nun auch im Zonenplan nachvollzogen. In der W3b entspricht der ÜZ-Wert im BZR
dem Durchschnittswert über alle betroffenen Parzellen. In der W2b wird er auf allen
Parzellen untertroffen. Die Spielfläche auf der Parz. Nr. 625 wird mit einer Grünzone
Freiraum (GrF) überlagert. Zudem werden die Parzellen Nrn. 378 bis 380 aus der
Ortsbildschutzzone entfernt.

Mit dem Gestaltungsplan wurde eine neue Zonierung geschaffen, welche die Nut-
zung klar verteilt. Mit der Revision soll der Zonenplan dem baulichen Bestand an-
gepasst und möglichst gut auf den Gestaltungsplan abgestimmt werden, so dass
dieser dereinst einfach angepasst oder auch aufgehoben werden könnte.

Die Ortsbildschutzzone wird auf den effektiv notwendigen Raum und damit auf die
Kernzone beschränkt.

4.2.5. Gebiet Feld (Feldmatt, Feldmattring), Altishofen
Die erste Bautiefe entlang der Dorfstrasse wird aufgrund ihrer Bedeutung für das
Ortsbild in die Kernzone C verschoben. Zusätzlich werden die altrechtlichen Bauten
der Parzellen 13 und 14 dieser Zone zugewiesen, da sie bzgl. Gebäudehöhe nicht
in die W2 passen.

Die Wohnzone W3a wird auf den mit MFH bebauten Bestand ausgedehnt und im
Süden um eine Parzellentiefe erweitert. Im Sinne einer Arrondierung wird auch
Parz. 377 im Norden miteinbezogen. Zudem wird der westliche Teil der Parzelle
Nr. 22 von der Arbeitszone in die W3a umgezont. Das Gebäude im Westen der
Parzelle Nr. 22 wird bereits heute als Wohngebäude genutzt. Beim Zwischenge-
bäude handelt es sich um ehemalige Büroflächen, welche aufgrund von Umstruk-
turierungen nicht mehr genutzt werden. Das Gebäude wird heute teilweise zwi-
schengenutzt. Zukünftig sollen darin Wohnungen realisiert werden können.

Die übrige, zweigeschossige Wohnzone wird der neuen Wohnzone 2c zugeteilt.
Dies bietet dem heute noch mehrheitlich von EFH geprägten Quartier ein

Neue Zonierung

Begründung

Ortsbildschutzzone

Abb. 12 Zonenplan neu, Eichbühlmatte, Altishofen Abb. 13 Zonenplan bisher, Eichbühlmatte, Altishofen

Neue Zonierung:
Kernzone C

W3a

W2c
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zeitgemässes Innenentwicklungspotential. Diese Entwicklung wurde mit der Reali-
sierung verschiedener Gestaltungspläne in den letzten Jahren bereits etwas vorge-
spurt.

In den Gestaltungsplan-Perimetern Feldmatt (2002) und Wydenbach (1991) werden
die Gemeinschafts- und Grünflächen mit der Grünzone Freiraum überlagert, um die
Voraussetzungen für zukünftige Gestaltungsplan-Anpassungen zu schaffen.

Zonenplan und baulicher Bestand weichen teilweise deutlich voneinander ab. Grund
dafür sind entweder altrechtliche Bauten oder Nutzungsverteilungen und Mehrhö-
hen via Gestaltungsplan. Mit der Revision soll der Zonenplan auf den Bestand sowie
die Gestaltungsplan-Bestimmungen angepasst werden. Damit werden gute Vo-
raussetzungen für spätere Anpassungen der Gestaltungspläne geschaffen. Gleich-
zeitig soll die neue Grundnutzung ein massvolles Entwicklungspotenzial ermögli-
chen. In der W3a ist die Gesamthöhe so gewählt, dass bei den meisten Gebäuden
ein Ausbaupotenzial im Dach besteht.

Grünzone Freiraum
(GrF)

Begründung

Abb. 14 Zonenplan neu, Feld- Gerbefeld, Feldmatt, Feldmattring Abb. 15 Zonenplan bisher, Feld- Gerbefeld, Feldmatt, Feldmattring;
neue W3a schwarz umrandet
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4.2.6. Oberfeld, Altishofen
Die bestehende, zweigeschossige Wohnzone wird der Wohnzone 2c zugewiesen.
Diese wird nach Süden bis zum Schützenhaus erweitert. Aufgrund der baulichen
Dichte wird die dreigeschossige Wohnzone Oberfeld der Wohnzone W3b zugewie-
sen.

Der Zonenplan wird an den baulichen Bestand angepasst. Mit der Zuteilung zur
W3b wird in erster Linie der bauliche Bestand im Oberfeld abgedeckt und teilweise
ein gewisses Entwicklungspotenzial ermöglicht. Zur Sicherung einer koordinierten
Entwicklung wurde dem südlichen Teil eine Gestaltungsplanpflicht überlagert.

Nördlich davon franst die Siedlung in die Landschaft aus. Das Verdichtungspoten-
zial ist beschränkt, der ländliche Charakter ist zu bewahren. Aus diesem Grund wird
hier die W2c mit Gesamthöhen von 9.0 bzw. 11.0 m gewählt. Damit wird der Be-
stand in der Höhe gesichert. Gleichzeitig wird ein massvolles Entwicklungspotenzial
über die ÜZ gewährt.

4.2.7. Arbeitszonen, Wohn- und Arbeitszonen, Altishofen
Die bestehenden Gewerbe- und Industriezonen von Altishofen bleiben unverändert
und werden den neuen Begrifflichkeiten angepasst. Die bisherige Gewerbezone
heisst neu Arbeitszone III und die Industriezone wird neu als Arbeitszone IV bezeich-
net. Betreffend Höhe wird für die Arbeitszone III östlich der Kantonsstrasse eine 5 m
höhere maximale Gesamthöhe als westlich der Kantonsstrasse zugelassen (vgl.
Kap. 2.3.3).

Die bisherigen zweigeschossigen Wohn- und Gewerbezonen bleiben in ihren Flä-
chen unverändert und werden neu als Wohn- und Arbeitszone (WA) bezeichnet.

4.2.8. Farbmatte, Altishofen
Die bestehende Gewerbezone wird unverändert zur Arbeitszone III. Die bisherige
zweigeschossige Wohnzone wird neu der Wohnzone 2c zugewiesen.

Zonierung

Begründung

Begründung
Wohnzone 3b

Abb. 16 Zonenplan neu, Oberfeld, Altishofen Abb. 17 Zonenplan bisher, Oberfeld, Altishofen

Arbeitszonen

Wohn- und Arbeits-
zonen

Zonierung
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Angrenzend an die Arbeitszone und aufgrund der Lage sind hier etwas höhere Ge-
bäude als in den Wohnzonen W2a und W2b gut verträglich.

Begründung

Abb. 18 Zonenplan neu, Farbmatte, Altishofen Abb. 19 Zonenplan bisher, Farbmatte, Altishofen
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4.2.9. Ebersecken
Die nachfolgenden Abbildungen zeigen den neuen und den bisherigen Zonenplan.
Die Zonenzuteilung und die Flächen bleiben praktisch unverändert.

Die zweigeschossige Wohnzone Wergigen sowie die Parz. Nr. 254 werden auf-
grund ihrer exponierten Lage der Wohnzone 2a zugewiesen. Damit wird der bauli-
che Bestand gesichert und der Zonencharakter bewahrt. Die W2-Zonen Schulhaus
und Steingrube sind weniger heikel und können der Wohnzone W2c mit höherem
Entwicklungspotenzial zugeordnet werden. Die bisherige Dorfzone wird nicht ver-
grössert und neu als Kernzone C bezeichnet. In Zukunft wird nicht mehr zwischen

Bauzonenfläche

Abb. 20 Zonenplan neu, Ortsteil Ebersecken

Abb. 21 Zonenplan bisher, Ortsteil Ebersecken

Wohnzonen W2
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einer Dorfzone Altishofen und Ebersecken unterschieden. Es gelten in beiden Orts-
teilen dieselben Bestimmungen der Kernzone C.

Im Dorfzentrum wurde vor wenigen Jahren der Goldbach auf Parz. Nr. 25 offenge-
legt und aufgewertet (s. unten). Die Nutzungsänderung wird im Zonenplan mittels
Umzonung in die Grünzone übernommen. Davon ausgenommen ist eine kleine Flä-
che, welche als potenzielle Zufahrt zu Parz. 262 in der Kernzone C verbleibt.

Die Gestaltungsplanpflicht Unterdorf wird gelöscht und als Gestaltungsplan beste-
hend dargestellt. Zudem wird das kant. Bauinventar im Zonenplan als Information
dargestellt.

Im Zonenplan Ebersecken sind die Uferbereiche als Grünzone ausgewiesen. Mit der
Teilrevision 2013 wurde der neu eingezonte Abschnitt Unterdorf mit einer Grünzone
Gewässerraum (GRG) überlagert. Mit der Gesamtrevision soll der Gewässerraum
ab Zusammenfluss von Rike und Goldbach einheitlich definiert werden. Auf die
Grünzone als Grundnutzung wird verzichtet. Die Kern- und Arbeitszone reicht bis
ans Gewässer und wird einheitlich mit der Grünzone Gewässerraum überlagert.

Der Seilziehclub Ebersecken zählt national und international zu den Besten. Zahlrei-
che Welt- und Europameistertitel zeugen davon. Die zur Verfügung stehende Trai-
ningsanlage (vgl. nachfolgende Abb.) steht in einem Widerspruch dazu und ist für
die rund 45 Mitglieder zu knapp bemessen. Die Anlage ist stark sanierungsbedürftig
und muss erneuert werden. Dabei soll sie gleichzeitig leicht vergrössert werden, um
die akuten Bedürfnisse abzudecken. Die für die zukünftige Anlage notwendige Flä-
che von 510 m2 wird von der Grünzone in die Zone für öffentliche Zwecke umge-
zont. Dies betrifft einen Streifen von rund 63 m Länge und knapp 8 m Breite.

Umzonung
Parz. 25

Abb. 22 Orthofoto heute, Geoportal Kanton Luzern Abb. 23 Orthofoto 2014, Geoportal Kanton Luzern

Abb. 24 Ausschnitt Goldbach Dorfzentrum Ebersecken neu Abb. 25 Ausschnitt Goldbach Dorfzentrum Ebersecken bisher

Weitere Anpassun-
gen

Gewässerraum

Seilziehanlage
Ebersecken
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Der Gewässerraum wird durch die Umzonung nicht tangiert. Aufgrund der guten
Eingliederung mit der Uferbepflanzung ist die Umzonung landschaftlich gut vertret-
bar. Es stehen keine weiteren übergeordneten Interessen entgegen.

Abb. 26 Foto Seilziehanlage Ebersecken Abb. 27 Foto Seilziehanlage Ebersecken

Abb. 28 Foto Seilziehanlage Ebersecken Abb. 29 Foto Seilziehanlage Ebersecken

Abb. 30 Ausschnitt Seilziehanlage Zonenplatz neu Abb. 31 Ausschnitt Seilziehanlage Zonenplatz bisher

Auswirkungen
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4.2.10. Einzonung Buswendeschlaufe
Altishofen ist zurzeit vor allem im Unterdorf gut an den öffentlichen Verkehr ange-
bunden. Neu soll auch das Oberdorf eine Bushaltestelle und damit eine anspre-
chende ÖV-Erschliessung erhalten. Dazu ist eine Buswendeschlaufe im Dorfkern
notwendig. Variantenstudien der Gemeinde haben gezeigt, dass diese idealerweise
auf der Parzelle Nr. 43 realisiert wird. Die Fläche liegt in der Landwirtschaftszone.

Ausgangslage

Abb. 32 Vorprojekt Fahrbahnhaltestelle / Buswendeplatz

Abb. 33 Orthofoto heutige Situation (Geoportal Kanton Luzern) Abb. 34 Bebauungsstudie 2014 (Hanspeter Lüthi + Andi Schmid
Architekten)
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Eckwerte

Gegenstand Einzonung von 548 m2 von der Landwirtschaftszone in die Verkehrszone (VZ)

Grundstück Teilfläche der Parzelle Nr. 43

Lage Die Parzelle Nr. 43 liegt zentral im Dorfkern von Altishofen. Der nordöstliche Teil
wurde mit der Teilrevision 2013 in die Dorfzone II (neu Kernzone C) eingezont. Die
Einzonung betrifft die Freifläche, welche Ober- und Unterdorf trennt.

Absicht Die Buswendeschlaufe wird in Absprache mit den zuständigen ÖV-Stellen und Be-
trieben geplant und soll möglichst zeitnah realisiert werden. Die dafür notwendige
Verkehrsfläche wird befestigt. Die Restflächen bleiben grün.

Begründung Für die Verlängerung der Bus-Linie ist ein Wendeplatz notwendig. Der Standort geht
aus einer Variantenstudie hervor.

Konflikte π Landwirtschaft/FFF
π Verkehr

Auflagen π Einzonungen unterliegen der Mehrwertabgabe nach § 105 PBG. Es wird davon
ausgegangen, dass bei der vorliegenden Einzonung der Buswendeschlaufe der
Mehrwert unter 50'000.- liegt und daher keine Abgabe zu leisten ist.

π Die beanspruchte Fruchtfolgefläche (FFF) ist zu kompensieren. Dazu wird ein
Kompensationsprojekt erarbeitet.

Tab. 8: Faktenüberblick Einzonung Buswendeschlaufe in die Verkehrszone

Abb. 35 Zonenplan neu, Einzonung VZ Abb. 36 Zonenplan bisher, Einzonung im Bestand
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