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Revision GSchG

Baugebiet

Ausnultzung

Freihaltezone
Gewasserraum

Baulinien

Ziel der Dokumen-
tation

Gemeindefusion

1. EINLEITUNG

Am 1. Januar 2011 ist das revidierte Gewasserschutzgesetz (GSchG) in Kraft ge-
treten. Infolgedessen sind bei allen Gewassern Gewasserraume auszuscheiden.
Dies erfolgt mit dem Ziel, die nattrlichen Funktionen der Gewasser, den Schutz vor
Hochwasser sowie die Gewdassernutzung zu gewéhrleisten. Der Kanton erarbeitete
hierzu die Grundlagen (Vorgaben zu Gewasserraumbreiten, Gewasserachsen, Aus-
nahmemdglichkeiten). Die Gemeinden missen diese in ihrer Nutzungsplanung um-
setzen und grundeigentiimerverbindliche Gewasserraume ausscheiden. Bis zur
Rechtskraft der neuen Gewasserrdume gelten die strengeren Ubergangsbestim-
mungen gemass GschV.

Die Gemeinde Altishofen setzt diese Vorgaben im Baugebiet mit der Giberlagerten
Grinzone Gewasserraum um. Die Uberlagerte Griinzone Gewasserraum erganzt,
respektive schrankt gemass Art. 41¢ GschV die Bestimmungen der darunterliegen-
den Grundnutzung ein. Fir im Gewasserraum liegende, bestehende Bauten und
Anlagen gilt die Bestandesgarantie gem. GSchV.

Dem Eigentiimer steht beim Uberlagerten Gewasserraum fiir die Berechnung der
Ausniitzung (friiher Ausniitzungsziffer, neu Uberbauungsziffer) auch weiterhin die
gesamte Grundstucksflache zur Verfligung.

Ausserhalb der Bauzone wird der Gewasserraum als Uiberlagerte Freihaltezone aus-
geschieden. In der Freihaltezone durfen keine Bauten und Anlagen erstellt werden
und es ist nur eine extensive landwirtschaftliche Nutzung zuldssig (Art. 41c Abs, 3
und 4 GschV). Uber eingedolten Gewdissern gelten keine Bewirtschaftungsein-
schrankungen.

Entlang der Wigger werden zur Sicherung des langfristigen Raumbedarfs entlang
von Grossgewassern bzw. des «dusseren Korrridors» Baulinien ausgeschieden
(811bPs KGSchv).

Die vorliegende Dokumentation hat das Ziel, die Vorgehensweise bzw. allféllige An-
passungen bei der Ausscheidung des Gewasserraumes in der Nutzungsplanung
der Gemeinde zu dokumentieren und zu begriinden.

Die beiden Gemeinden Altishofen und Ebersecken haben am 23. September 2018
einer Fusion der Gemeinden zugestimmt. Die Umsetzung erfolgt auf den 1. Januar
2020. Die laufende Ortsplanungsrevision erstreckt sich tber diesen Zeitraum hin-
weg und deckt beide Gemeindegebiete ab. Die Nutzungsplanung wird zusammen-
gefuhrt. Entsprechend wird auch die Gewdasserraumausscheidung Uber beide Ge-
meindegebiete vorgenommen. Der vorliegende Bericht orientiert sich am Zustand
nach der Fusion. D. h. mit dem Begriff «Altishofen» ist der Ortsteil Ebersecken ein-
geschlossen.
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2. GRUNDLAGEN

Fur die Erstellung dieser Dokumentation werden folgende Grundlagen verwendet:

1t Kantonale Gewasserschutzverordnung (KGSchV) vom 23.09.1997, Stand
1.12.2022

1t Bau-, Wirtschafts- und Umweltdepartement Kanton Luzern (2019): Arbeitshilfe
Gewasserraumfestlegung in der Nutzungsplanung

1t Raumdatenpool Kanton Luzern (2007): Gefahrenkarte Wasser zu Altishofen;
https://www.geo.lu.ch/map/gefahrenkarte, letzter Zugriff: 12.07.2019

1t Raumdatenpool Kanton Luzern (2007): Intensitatskarte Wasser HQuo0 zu Altish-
ofen; https://www.geo.lu.ch/map/gefahrenkarte, letzter Zugriff: 12.07.2019

11 geo7 AG, Niederer + Pozzi Umwelt AG (2007): Gefahrenkarte Luthern — Wigger-
tal. Technischer Bericht, Projektleitung vif und lawa Luzern

11geo7 AG (2007): Gefahrenkarte Ebersecken, Technischer Bericht, Projektleitung
vif und lawa Luzern

1t Holinger AG (2014): Gefahrenkarte nach Massnahmen Ebersecken, Technischer
Kurzbericht sowie Gefahrenkarten und Intensitatskarten, Projektleitung vif und
lawa Luzern
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3. METHODIK

Die Ausscheidung der Gewasserrdume erfolgt gemass der kantonalen Arbeitshilfe
«Gewasserraumfestlegung in der Nutzungsplanung» von 2019. Das Vorgehen ist
wie folgt:

1. Es wird geprift, welche Gewasser relevant sind und ob sie erfasst und korrekt
abgebildet sind. Bei kiinstlich angelegten Gewassern wird auf eine Ausschei-
dung verzichtet. Ebenso wird bei eingedolten Gewéassern darauf verzichtet, so-
fern der Hochwasserschutz gewabhrleistet ist (entscheidend ist die Abflusskapa-
zitat des Rohres).

2. Fur die Linienfihrung werden weitgehend die Gewdasserachsen aus der PNF
des Kantons Gibernommen. Die Achsen werden gepriift und bei Bedarf ange-
passt oder generalisiert bzw. begradigt. (z. B. bei kirzlich erfolgten Bachverle-
gungen oder maandrierenden, grosseren Gewassern).

3. Die Gewasserraumbreitenkarte des Kantons gibt die theoretisch notwendige
Breite des Gewasserraums gem. Art. 41 GSchV vor. Diese werden im Plan ab
der Gewasserachse in beidseitig gleicher Breite dargestellt.

4. Prufung der Voraussetzungen fir eine Gewasserraumanpassung:

1 Prifung der Hochwassergeféahrdung: Die Gefahrdung wird abschnittsweise
geprift. Grundlage bilden die Intensitats- und Prozessgefahrenkarten, so-
wie die Szenarien- und Schwachstellenbeschreibungen in den jeweiligen
technischen Berichten. Entscheidend ist, ob das Gerinne im betrachteten
Abschnitt hochwassersicher ist. Fir die Beurteilung der Hochwassersicher-
heit ist gemass kantonaler Praxis das hundertjahrige Hochwasser (HQ1o0
relevant (seltene Ereignisse). Gefahrdungen, welche aus Ausuferungen vo-
rangehender Abschnitte resultieren, sind nicht relevant.

1 Dicht Uberbaut: Geméass § 11b Abs. 2 KGSchV gelten insbesondere Ge-
biete, in denen im Sinn von Art. 1 Abs. 2 as RPG die Siedlungsentwicklung
nach innen gelenkt werden soll. Anhaltspunkte, ob ein Bereich des Bauge-
biets als "dicht tiberbaut" eingestuft werden kann, liefern des Weiteren die
Hinweiskarte 'Dicht Uberbaute Gebiete' des Kantons, der Zonenplan sowie
die aktuelle Rechtsprechung zu dieser Thematik.

5. Anpassung Gewasserraum:

1 Verringerung Gewasserraumbreite: In dicht Giberbauten Gebieten kann der
Gewasserraum an die baulichen Gegebenheiten angepasst werden, d. h.
er wird auf die Fassadenflucht oder den Strassenrand reduziert. Vorausset-
zung ist, dass der Hochwasserschutz gewahrleistet ist.

T Generalisierung: Die dussere Gewasserraumlinie wird nach Méglichkeit ge-
neralisiert (begradigt) und auf die relevanten Plangrundlagen angepasst.
Nach Mdglichkeit wird sie auf Grenzpunkte, Parzellengrenzen, Zonengren-
zen oder die Bodenbedeckung (bspw. Gebaudeecken, Grundstiickgren-
zen, Strassenkanten) gelegt.
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Legenden zu den nachfolgenden Planen:
Verbindlicher Inhalt

Freihaltezone Gewasserraum
Griinzone Gewéasserraum

———  Gewasser

Informationsinhalt
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Gewasserachse unterirdisch
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Bauzone
Naturschutzzone
Wald

Bemassung in Meter

Gefahrenstufen

Gewasserraum ohne Bewirtschaftungseinschrankung

Gefahrenhinweise

Gefahrenkarten
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erhebliche Gefahrdung

mittlere Geféhrdung

geringe Gefahrdung

Restgefahrdung

Starke Intensitat:

Schwache Intensitat:

N
\\\ Oberschwemmungs- und Ubersarungsprozesse
N

Murgangprozesse

Mittlere Intensitat:
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Keine Hochwasser-
gefahrdung

Dicht bebaut

Anpassungen

4. GEWASSERRAUM INNERHALB
BAUZONEN

4.1. Wigger

Auf dem Abschnitt besteht keine Gefahrdung durch Hochwasser bei seltenen Er-
eignissen. Gemass dem technischen Bericht zur Gefahrenkarte ist die Abflusskapa-
zitat hoher als die Abflussspitze. Die auf der Intensitatskarte im Suden ersichtliche
schwache Gefahrdung auf dem Gemeindegebiet von Nebikon wird nicht durch die
Wigger verursacht.

Die Arbeitszonen auf dem Altishofer Gemeindegebiet sind dicht bebaut mit teilweise
grossflachigen Gewerbegebauden. Sie bilden zusammen mit den Arbeitszonen auf
dem Gemeindegebiet von Nebikon ein Zentrum fiir Arbeitsnutzung. Die Reserve-
zone wird als Baulticke im ansonsten dicht bebauten Gebiet betrachtet.

Der Gewasserraum wird innerhalb der Bauzone (Ausnahme Parz. Nr. 589) sowie
auf der Parz. Nr. 141 auf die Fluchten der Hochbauten reduziert.

Abb. 1: Wigger

Uferseite GWR Breite Umsetzung

in Fliessrichtung Vorgabe Kanton [m] im Zonenplan [m]
Links 32.5 18.6 - 26.7
Rechts 32.5 17.4-325
Gesamt 65.0 37.8-51.7

Tab. 1: Gegenlberstellung Gewéasserraumbreiten Wigger nach Anpassungen
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Abb. 2: Gewasserraum Wigger Abb. 3: Gefahrenkarte Wasser, Wigger Abb. 4: Intensitatskarte HQ1o00 (Seltene Er-
eignisse), Wigger
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Hochwassergefahr-
dung

Nicht dicht bebaut

Keine Anpassun-
gen
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4.2. Breitwydebach

Gemass technischem Bericht zur Gefahrenkarte sammelt der Breitwydenbach die
Abfliisse der Seitenbdche am Osthang von Altishofen (u. a. den Dorfbach) und leitet
sie im Bereich der Wiggerenbrugg in die Wigger. Geschiebe bleibt in der Regel am
Gefallsknick in der Eindolung liegen. In der Flachstrecke im Dorf Altishofen ist hin-
gegen mit Sandablagerungen im Gerinne zu rechnen, welche im Rahmen des Un-
terhalts regelmassig zu entfernen sind. Bei den Eindolungen im Ubergang vom Wald
zum Landwirtschaftsgebiet sind Verklausungen zu erwarten (in der Regel ungenu-
gendes Freibord).

4.2.1. Abschnitt 1: Feld

Im Gebiet Feld ist der Breitwydenbach eingedolt. Die beiden Zulaufe (Stutzbach und
Flueegenwaldbach) sind ebenfalls Uiber weite Strecken eingedolt. Im Bereich der
Einmindungen sind bereits bei haufigen Ereignissen (HQzo0) bei beiden Zulaufen
Hochwasserereignisse mit geringer Intensitdt zu erwarten. Diese betreffen aus-
schliesslich die Landwirtschaftszone. Es ist nicht bekannt, ob die Gefahrdung ledig-
lich aus Verklausungen entsteht oder ob auch die Abflusskapazitat der Rohre zu
gering dimensioniert ist.

Das Gebiet im Abschnitt Feld liegt etwas abseits des Dorfzentrums und ist nicht
dicht bebaut.

Der Gewaésserraum kann aufgrund der Hochwassergefahrdung nicht reduziert wer-
den.

GWR Breite
Vorgabe Kanton [m]

Uferseite
in Fliessrichtung

Umsetzung
im Zonenplan [m]

Links 55 55
Rechts 55 55
Gesamt 11 11

Tab. 2:  Gegenlberstellung Gewasserraumbreiten des Breitwydebachs Abschnitt 1 nach Anpassungen

Dokumentation GWR | 19. Dezember 2023



Abb. 5: Gewasserraum Breitwydebach
Abs. 1
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Abb. 6: Zulaufe Breitwydebach Abb. 7: Gefahrenkarte Breitwydebach Abb. 8: Intensitétskarte HQioo (seltene Er-
Abs. 1 eignisse), Breitwydebach Abs. 1
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Hochwassergefahr-
dung

Dicht bebaut

Keine Anpassun-
gen

4.2.2. Abschnitt 2: Feldmatte

Die Abflussspitze bei seltenen Ereignissen betragt 6.2 m3/s, die maximale Kapazitat
(ermittelt bei der Parzelle Nr. 372) 4.3 m3/s. Der Hochwasserschutz wird damit an
dieser Stelle ohne weitere Massnahmen nicht erfilllt. Dies ist auch der Intensitats-
karte seltener Ereignisse zu entnehmen. Die Schwachstelle ist auf eine ungeni-
gende Abflusskapazitat des Gerinnes, Sandablagerungen und aufkommende Ve-
getation im Abflussquerschnitt zuriickzufihren.

Im Gebiet Feldmatte hat sich in den letzten Jahrzehnten ein zweites Dorfzentrum
gebildet. Wahrend im Westen des Baches eine dichte Wohnbebauung lokalisiert ist,
liegt im Osten ein grosses Arbeitszentrum. Das Gebiet kann weitgehend als dicht
bebaut betrachtet werden und spielt bei der Innenentwicklung eine wichtige Rolle.

Der Gewasserraum kann aufgrund der Hochwassergefahrdung nicht reduziert wer-
den.

Uferseite GWR Breite Umsetzung
in Fliessrichtung Vorgabe Kanton [m] im Zonenplan [m]
Links 55 5.5
Rechts 5.5 5.5
Gesamt 11 11

Tab. 3: Gegenuberstellung Gewasserraumbreiten des Breitwydebachs Abschnitt 2 nach Anpassungen

12 | BURKHALTER DERUNGS AG Dokumentation GWR | 19. Dezember 2023



Abb. 10: Gewasserraum, Breitwydebach Abb. 11: Gefahrenkarte Wasser, Breitwy- Abb. 12: Ir?terjsitétskar_te HQ100 (seltene Er-
Abs.2 debach Abs.2 eignisse), Breitwydebach Abs.2
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Hochwassergeféhr-
dung

Dicht bebaut

Anpassungen

4.2.3. Abschnitt 3: Muli

Der Breitwydebach unterquert auf diesem Abschnitt die Mili. Geméass dem techni-
schen Bericht zur Gefahrenkarte betragt hier die maximale Kapazitat 6.3 m3/s, was
knapp fir eine Abflusspitze des HQio0 Von 6.2 m3 genligen wiirde. Da die Unterfiih-
rung jedoch lediglich aus zwei Rohren a 0.9 m Breite und 0.8 m H6he (Innendurch-
messer) besteht, ist dieser Wert jedoch zweifelhaft. Gemass einer Kontrollrechnung
kann die maximale Kapazitat bei einem HQ100 nicht gewahrleistet und die Hoch-
wassersicherheit somit nicht sichergestellt werden.

Das Gebiet Milli ist Teil eines grosseren Arbeitszentrums, welches bis nach Nebikon
reicht. Das zentrale Gebiet spielt fiir die Innenentwicklung eine wichtige Rolle und
kann als dicht bebaut angesehen werden.

Im Bereich der Eindolung wird der Gewéasserraum aufgrund der Hochwassergefahr-
dung voll ausgeschieden.

slhaugadsae b e
g

TR Pire

| g .» JC - - > 'y
Abb. 13: Unterquerung Mdili

Uferseite GWR Breite Umsetzung
in Fliessrichtung Vorgabe Kanton [m] im Zonenplan [m]
Links 5.5 5.5
Rechts 5.5 5.5
Gesamt 11 11

Tab. 4: Gegenuberstellung Gewasserraumbreiten des Breitwydebachs Abschnitt 3 nach Anpassungen (im
Bereich der Eindolung wird kein Gewé&sserraum ausgeschieden)
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Abb. 14: Gewésserraum, Breitwydebach Abb. 15: Gefahrenkarte Wasser, Breitwy- Abb. 16: Intensitatskarte HQ1o00 (Seltene Er-
Abs. 3 debach Abs. 3 eignisse), Breitwydebach Abs. 3
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4.3. Dorfbach

Der Dorfbach fliesst vom Schlosswald Richtung Altishofen und setzt sich aus drei
Asten zusammen. Alle drei Aste werden kurz vor dem Ubergang vom Wald ins Kul-
turland eingedolt. Anschliessend folgen kurze offengelegte Streckenabschnitte in-
nerhalb des Dorfes. Oberhalb des Schlosses werden der nordliche und der mittlere
Ast zusammengefiihrt, im Dorfbereich stésst der siidliche Ast hinzu. Uber die ge-
meinsame Leitung fliesst der Dorfbach anschliessend tber den Breitwydebach in
die Wigger.

Hochwassergefahr-  Bei den Eindolungen oberhalb des Dorfes kommt es bereits ab einem HQso zu Uber-
dung schwemmungen. Verantwortlich hierfiir sind Verklausungen, aber auch ein zu ge-
ringer Rohrdurchmesser. Die Hochwassersicherheit ist somit nicht gewahrleistet.

Dicht bebaut Der Dorfbach fliesst zu weiten Teilen durch oder entlang der Kernzone und ist Teil
des historischen Ortskerns. Das Gebiet ist Giberwiegend dicht bebaut.

Keine Anpassun- Der Gewaésserraum kann aufgrund der Hochwassergefahrdung nicht reduziert wer-
gen den.

Ab. 7. orécéhw

Uferseite GWR Breite Umsetzung
in Fliessrichtung Vorgabe Kanton [m] im Zonenplan [m]
Links 55 55
Rechts 5.5 5.5
Gesamt 11 11

Tab. 5: Gegeniberstellung Gewasserraumbreiten des Dorfbach nach Anpassungen
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Abb. 20: Intensitatskarte HQ1o00 (Seltene Ereignisse), Dorfbach
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4.4. Ranziwilbach

Der Rénziwilbach bildet sich aus mehreren Gerinnen, welche im Gebiet Buechwald
- Gibel entspringen. Im Ubergang vom Wald zur Landwirtschaftszone werden sie in
Leitungen gefasst. Eingedolt durchquert ein Arm auch die Bauzone im Gebiet Sagi.

Hochwassergefahr-  Bei den Eindolungen kann es zu Verklausungen kommen, welche ab einem HQszo

dung zu Uberschwemmungen fiihren. Der technische Bericht zur Gefahrenkarte macht
dabei keine Aussagen zur Kapazitat der Rohrleitungen. Das Gebiet kann somit nicht
als hochwassersicher angesehen werden.

Nicht dicht bebaut Das Gebiet Sagi liegt etwas abseits des Dorfkerns und ist nicht dicht bebaut.

Keine Anpassun- Der Gewasserraum kann aufgrund der Hochwassergefahrdung nicht reduziert wer-
gen den.
Uferseite GWR Breite Umsetzung
in Fliessrichtung Vorgabe Kanton [m] im Zonenplan [m]
Links 5.5 5.5
Rechts 5.5 5.5
Gesamt 11 11

Tab. 6: Gegeniberstellung Gewasserraumbreiten des Ranziwilbach nach Anpassungen
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Abb. 23: Intensitatskarte HQ1o0o (Seltene Ereignisse), Rénziwilbach
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Keine Hochwasser-
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45. Rickenbach

Der Rickenbach fliesst von Westen nach Osten durch Ebersecken. Im Zentrum
Eberseckens kommt es dabei zum Zusammenfluss mit dem Goldbach (s. Kap. 4.6).

Am Rickenbach wurden in den letzten Jahren verschiedene Massnahmen zur Hoch-
wassersicherheit umgesetzt (Fertigstellung 2017):

m  Gezielte Auslichtung der Uferbestockung
1 Stauschild und die Ufererh6hung bei der Briicke Rickenbach
. Ufererhdhung im Bereich Marmobisa

Die Gefahrenkarte des Geoportals Luzern entspricht nicht mehr dem heutigen Zu-
stand vor Ort. Durch die durchgefiihrten Massnahmen konnte geméass dem techni-
schen Bericht zur Gefahrenkarte nach den Massnahmen die Hochwassersicherheit
bis zu einem HQioo gewéhrleistet werden. Die Hochwassergefahrdung gemass
Uberarbeiteter Gefahrenkarte ist auf sehr seltene Ereignisse (HQso0) zuriickzufiihren
und somit nicht relevant bezuglich der Gewasserraumausscheidung.

Die Kernzone entspricht dem Dorfkern, der bis Ende 2019 eigenstandigen Ge-
meinde Ebersecken und kann als dicht tGiberbaut beurteilt werden. Er nimmt bei der
Innenentwicklung eine wichtige Rolle ein.

Der parallellaufende Mulikanal (teilweise eingedolt) ist kiinstlich. Da keine Hochwas-
sergefahrdung vorliegt, kann hier auf eine Ausscheidung des Gewéasserraumes ver-
zichtet werden.

Bei den 6stlichsten drei Parzellen (Nrn. 23, 282 und 283 GB Ebersecken) existierte
bereits vor der Ortsplanungsrevision eine Uberlagerte Griinzone Gewasserraum.
Diese wurde auf der Grundlage der Ubergangsbestimmungen des GschG ausge-
schieden und wies eine entsprechend zu grosse Breite auf. Mit der Revision wird
diese nun an die aktuellen Vorgaben des Kantons angepasst und verkleinert.

Abb. 24: Rickenbach ‘

Uferseite GWR Breite Umsetzung
in Fliessrichtung Vorgabe Kanton [m] im Zonenplan [m]
Links 7.5-8.0 6.5-9.1
Rechts 75-8.0 7.4-9.0
Gesamt 15.0-16.0 15.0 -16.0

Tab. 7: Gegeniberstellung Gewasserraumbreiten des Rickenbach nach Anpassungen
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Abb. 26: Gefahrenkarte Wasser, Rickenbach Abb. 27: Intensitatskarte HQ1o00, Rickenbach

Dokumentation GWR | 19. Dezember 2023 BURKHALTER DERUNGS AG | 21



Keine Hochwasser-
gefahrdung

Dicht Uiberbaut

Anpassungen

4.6. Goldbach

Am Goldbach wurden in den letzten Jahren verschiedene Massnahmen zur Hoch-
wassersicherheit umgesetzt (Fertigstellung 2017):

. Vergrésserung des Durchlasses bei der Richenthalerstrasse

1 lokale HWS-Massnahmen oberhalb Durchlass Dorfmitte (Eberseckerstrasse)

1 Vergrésserung des Durchlasses Dorfmitte (Eberseckerstrasse)

1 Bachoffnung unterhalb Durchlass Dorfmitte (Eberseckerstrasse)

Die Gefahrenkarte des Geoportals Luzern wurde entsprechend aktualisiert. Durch
die durchgefihrten Massnahmen konnte geméss dem technischen Bericht zur Ge-
fahrenkarte nach den Massnahmen die Hochwassersicherheit bis zu einem HQ1o0
gewahrleistet werden. Die verbleibende Hochwassergefahrdung ist auf sehr seltene
Ereignisse (HQso00) zurlickzufiihren und somit nicht relevant beziglich der Gewas-
serraumausscheidung.

Die Kernzone entspricht dem Dorfkern der bis Ende 2019 eigensténdigen Ge-
meinde Ebersecken und ist (meist einseitig) dicht Gberbaut. Der Dorfkern nimmt bei
der Innenentwicklung eine wichtige Rolle ein.

Der Gewdsserraum wird auf der Parz. Nr. 12 GB Ebersecken an die bestehende
Hauptbaute angepasst. Keine Anpassung erfolgt auf Parz. Nr. 27, da diese auf-
grund ihrer Geometrie auch nach der Ausscheidung des Gewasserraumes Uber-
baubar bleibt. Fur die bestehenden Bauten gilt die Bestandesgarantie.

Nl Al S |

Abb. 28: Goldbach

Uferseite GWR Breite Umsetzung
in Fliessrichtung Vorgabe Kanton [m] im Zonenplan [m]
Links 7 54-7
Rechts 7 46-7
Gesamt 14 12-14

Tab. 8: Gegenlberstellung Gewasserraumbreiten des Rickenbach nach Anpassungen
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